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BAB 1: SEBELUM MENGGUNAKAN MESI N CUCI
( PENGGUNAAN YANG BENAR)

. Pastikan membaca petunjuk penggunaan ini.
. Mesin cuci anda dirancang untuk penggunaan
domestik. Penggunaan komersial akan menyebabkan

pembatalan garansi.

. Jauhkan hewan peliharaan dari mesin anda.

. Periksa kemasan sebelum dibuka, dan permukaan luar setelah
kemasan dibuka. Jangan mengoperasikan mesin yang rusak
atau mesin dalam kemasan yang telah terbuka.

. Mesin anda hanya untuk dipasang oleh layanan resmi. Campur
tangan pihak selain layanan resmi pada mesin anda akan
menyebabkan pembatalan garansi.

. Mesin 1ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang
(termasuk anak-anak) dengan cacat fisik, sensorik atau
mental, atau pengalaman dan pengetahuan yang tidak memadai
kecuali mereka telah diberikan pengarahan atau instruksi
tentang penggunaan mesin oleh orang yang bertanggung jawab
atas keselamatan mereka. Anak-anak harus diawasi untuk
memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.

. Gunakan mesin cuci hanya untuk cucian yang telah

dinyatakan sesuai oleh produsen.




. Sebelum mengoperaskani mesin cuci, lepaskan keempat sekrup
transportasi dan rubber spacer di bagian belakang mesin
cuci. Sekrup yang tidak dicopot dapat menyebabkan getaran
yang kuat, suara bising dan kerusakan produk, (yang

membatalkan garansi) .

. Mesin cuci anda tidak tercakup dalam garansi untuk
kerusakan vyang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal
(pestisida, kebakaran, dll).

. Jangan membuang petunjuk penggunaan ini; simpanlah untuk
referensi di masa mendatang. Anda atau orang lain mungkin

akan memerlukannya.

Catatan: Spesifikasi mesin cuci dapat berbeda-beda, tergantung

produk yang dibeli.



BAB 1: SEBELUM MENGGUNAKAN PERALATAN
( PETUNJUK UMUM)

. Suhu lingkungan yang diperlukan untuk pengoperasian ideal
mesin cuci anda adalah 15-25°.

. Selang yang beku dapat robek dan meledak. Di daerah-daerah
di mana temperatur di bawah nol, suhu lingkungan dapat
membahayakan pengoperasian program elektronik secara aman.

. Pastikan bahwa pakaian yang anda masukkan ke dalam mesin
cuci tidak membawa benda-benda asing (paku, jarum, koin,
korek gas, korek api, klip, dll.) dalam kantongnya. Benda-
benda asing ini dapat merusak mesin cuci anda.

. Sebelum mulai menggunakan mesin cuci, anda dapat
menghubungi layanan resmi terdekat dan meminta bantuan
gratis untuk instalasi, pengoperasian dan penggunaan mesin

cuci anda.

. Di sarankan untuk nel akukan pencucian pertama dengan
program 90° Cotton tanpa cucian dengan nenggunakan %

takaran deterjen pada konpartenen Il |aci deterjen.

. Karena deterjen atau pelembut yang terkena udara dalam
waktu vyang lama dapat menyebabkan residu, tuang deterjen
atau pelembut pada laci deterjen setiap kali akan mencuci.

. Disarankan untuk mencabut kabel dan menutup keran air jika

anda tidak menggunakan mesin cuci untuk waktu yang lama.



Selain itu, membiarkan pintu mesin cuci terbuka akan
mencegah bau busuk karena kelembaban.

Sisa air mungkin tertinggal dalam mesin cuci setelah
percobaan dan pengujian yang dilakukan sebagai Prosedur
Kendali Mutu. Hal ini tidak akan merusak mesin cuci anda.
Harap diingat bahwa bahan kemasan mesin cuci anda dapat
berbahaya bagi anak-anak. Simpanlah bahan kemasan di
tempat vyang tidak dapat dicapai anak-anak atau buang
dengan cara yang benar.

Jauhkan bagian-bagian kecil yang terdapat dalam dokumen
dari jangkauan anak-anak dan bayi.

Gunakan program pre-wash hanya untuk cucian yang sangat

kotor.

Jangan membuka kompartemen deterjen ketika

mesin sedang beroperasi. j

Dalam kasus kerusakan apapun, cabut

kabel mesin cuci dan tutup keran air.

Jangan mencoba untuk memperbaiki sendiri,

selalu hubungi layanan resmi untuk

mendapatkan bantuan.

Jangan memasukkan cucian ke dalam mesin cuci melebihi

jumlah maksimal yang ditentukan.



Jangan memaksa membuka pintu ketika

mesin cuci sedang berjalan. ﬁi}&

Mencuci pakaian yang terkena tepung dalam

mesin cuci dapat mengakibatkan kerusakan.

Jangan mencuci pakaian yang terkena tepung

dalam mesin cuci anda.

Patuhi saran dari produsen deterjen/pelembut kain untuk
penggunaan pelembut kain atau produk serupa pada mesin
cuci anda.

Tempatkan mesin cuci anda di tempat di mana pintu dapat
dibuka sepenuhnya. (Jangan menempatkan mesin cuci di
tempat di mana pintu mesin cuci tidak dapat dibuka
sepenuhnya.)

Tempatkan mesin cuci anda di lokasi yang berventilasi dan

memiliki sirkulasi udara yang konstan.



BAB 1: SEBELUM MENGGUNAKAN PERALATAN
( PANDUAN KESELANATAN)

Anda harus membaca panduan ini. Dengan demikian, anda f
dapat melindungi diri anda sendiri dan orang-orang

tercinta anda dari cidera dan resiko yang fatal.

BAHAYA TERBAKAR! i

Jangan menyentuh selang pembuangan dan air pada saat
pembuangan karena mesin cuci dapat mencapai suhu yang

tinggi ketika beroperasi.



BAB 1: SEBELUM MENGGUNAKAN PERALATAN
( PANDUAN KESELANATAN)

RESI KO KEVATI AN AKI BAT ARUS LI STRI K!

¢ Jangan menggunakan multitap stop kontak

atau kabel ekstensi.

* Jangan menggunakan soket steker yang i}

rusak atau sobek

e Jangan menarik kabel - selalu pegang ij /f

steker untuk melepas kabel.

* Jangan memasang atau melepas steker

dari stopkontak dengan tangan yang

basah untuk mencegah sengatan listrik!
* Jangan menyentuh mesin dengan tangan atau

kaki yang basah.

e Hubungi agen layanan resmi terdekat untuk f
penggantian apabila kabel power rusak/

tidak berfungsi.



BAB 1: SEBELUM MENGGUNAKAN PERALATAN

( PANDUAN KESELANATAN)

Resi ko genangan air!

. Periksa apakah air mengalir dengan lancar atau tidak

VAN

sebelum menempatkan selang pembuangan air pada wastafel.

. Ambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah

bergesernya selang.

. Tenaga balik arah dari selang yang tidak ditempatkan

secara tepat dapat menggeser selang. Cegah penutup dalam

wastafel menutupi lubang wastafel.




BAB 1: SEBELUM MENGGUNAKAN PERALATAN
( PANDUAN KESELANATAN)

Bahaya Kebakar an! Zfl

. Jangan menyimpan cairan yang mudah terbakar di
dekat mesin cuci anda.

. Kandungan sulfur dari penghapus cat dapat menyebabkan
korosi. O0Oleh sebab itu, jangan menggunakan bahan
penghapus cat pada mesin cuci anda.

. Jangan menggunakan produk yang mengandung bahan Zfihiiﬁi
pelarut (seperti gas cuci) pada mesin cuci anda.

. Ambil semua benda di kantong cucian anda (jarum,
penjepit kertas, korek gas, korek api, dll.)

ketika memasukkan cucian pada mesin cuci anda.

Terdapat resi ko terjadi nya kebakaran dan | edakan.



BAB 1: SEBELUM MENGGUNAKAN PERALATAN
( PANDUAN KESELANATAN)

Bahaya j atuh dan ci dera! &

. Jangan menaiki mesin cuci. Bagian atas mesin cuci anda
dapat pecah dan anda mungkin akan terluka.

. Rapikan selang, kabel dan kemasan mesin cuci pada saat
instalasi. Anda dapat tersandung dan jatuh.

. Jangan membalikkan atau menggulingkan mesin cuci.

. Jangan mengangkat mesin cuci dengan memegangnya pada
bagian yang menonjol (laci deterjen, pintu).
Bagian-bagian ini dapat patah/pecah dan menyebabkan anda
terluka.

. Terdapat resiko tersandung dan cidera jika benda-benda
seperti selang dan kabel tidak disimpan dengan benar

setelah mesin cuci anda dipasang.

Mesin cuci harus di angkat ol eh 2 orang A [%T

— 1L
Q
I

atau | ebih.




BAB 1: SEBELUM MENGGUNAKAN PERALATAN
( PANDUAN KESELANATAN)

Kesel amat an Anak- Anak! A

. Jangan biarkan anak-anak tanpa pengawasan di dekat mesin
cuci. Anak-anak dapat terkunci di dalam mesin cuci dan

resiko kematian mungkin terjadi.

. Kaca pintu dan permukaan dapat menjadi sangat

i
panas ketika mesin cuci beroperasi. Oleh karena Eg{i i1
e '

itu, menyentuh mesin dap at menyebabkan kerusakan
pada kulit anak-anak.

. Jauhkan bahan kemasan dari anak-anak.

. Keracunan mungkin terjadi jika deterjen dan bahan-bahan
perawatan tertelan, dan mata atau kulit dapat mengalami
iritasi jika terjadi kontak dengan kulit. Jauhkan bahan-

bahan pembersih dari jangkauan anak-anak.



BAB 1: SEBELUM MENGGUNAKAN PERALATAN
KEMASAN DAN LI NGKUNGAN

Menbuang bahan kenmasan

Bahan kemasan melindungi mesin cuci anda dari kerusakan yang
mungkin terjadi pada saat pengiriman. Bahan kemasan bersifat
ramah lingkungan karena dapat didaur ulang. Bahan yang dapat
didaur wulang dapat menghemat bahan baku dan mengurangi

produksi sampah.

Menbuang peral atan yang sudah | ana

Peralatan listrik yang sudah lama mungkin mengandung

bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Jadi, jangan

| |
—a
membuang peralatan lama yang tidak anda gunakan I

menjadi sampah.

Pastikan bahwa bagian-bagian dari perangkat elektronik atau
listrik vyang sudah lama dapat digunakan kembali dengan
membawanya ke pusat-pusat pengumpulan yang diketahui oleh

otoritas terkait.

Pasti kan peralatan | ama anda disinpan di tenpat yang
tepat dem kesel amatan anak-anak sanpai peral atan

tersebut dianbil dari |uar runmh.



BAB 1: SEBELUM MENGGUNAKAN PERALATAN
(PETUNJUK PENGHENMATAN)

Beberapa informasi penting agar mesin cuci anda lebih efisien:

. Jumlah cucian yang anda masukkan ke dalam mesin cuci tidak
boleh melebihi jumlah maksimal yang ditentukan.
Dengan cara ini, mesin cuci anda akan beroperasi dalam
mode hemat.

. Tidak menggunakan fitur pre-wash untuk jumlah cucian yang
sedikit dan tingkat kotor normal akan menghemat listrik

dan air.



BAB 2: GAMBARAN UMUM MESI N CUCI ANDA
TAMPI LAN UMUM

Layar elektronik

Tombol program

Penampang atas

Laci deterjen (D

Wadah cucian

Penutup filter

pompa



BAB 2: GAMBARAN UMUM MESI N CUCI ANDA
TAMPI LAN UMUM

Sekrup pengaman transportasi

Katup Inlet Air

Selang Pembuangan

Kabel Power -

Sekrup pengaman transportasi

Sekrup pengaman transportasi

Sekrup pengaman transportasi



BAB 2: GAMBARAN UMUM MESI N CUCI ANDA
SPESI FI KASI TEKNI S

Voltage pengoperasian/
frekuensi (V/Hz)

(220-240) V~/50Hz
Total arus listrik (A) 10

Maksimal: 1 Mpa

Tekanan Air Minimal : 0,1 Mpa

Total daya (W) 2200

Kapasitas maksimal pencucian

“kering” (kg) ’
Kecepa?an Putaran 1200
(rev/min)

Jumlah program 15
Dimensi

(Tinggi x Panjang x Lebar) (mm) oD B b SR




BAB 3: | NSTALASI MESI N CUCI
MELEPAS SEKRUP PENGAMAN TRANSPORTASI

Sebelum mengoperasikan mesin
cuci, lepaskan 4 sekrup
transportasi dan rubber spacer
dari bagian belakang mesin cuci.
Jika sekrup tidak dicopot dapat
menyebabkan getaran yang kuat,

suara bising dan kerusakan

produk, (membatalkan garansi).

Untuk itu, sekrup pengaman
transportasi harus dilonggarkan
dengan diputar berlawanan arah
jarum jam menggunakan kunci yang

sesuai.




BAB 3: | NSTALASI MESI N CUCI
( MELEPAS SEKRUP PENGAMAN TRANSPCRTASI )

Sekrup transportasi harus dilepas

dengan menarik keluar.

Pasang penutup plastik yang
disertakan dalam kemasan aksesoris
ke tempat-tempat dari mana sekrup

transportasi dicopot.

Sekrup pengaman transportasi harus

disimpan untuk digunakan bila mesin

cuci akan diangkut.

CATATAN: Anda harus nel epas
sekrup transportasi sebel um
menggunaan nesin cuci untuk
pertama kalinya. Msal ah yang
muncul pada mesin cuci yang
di oper asi kan dengan sekrup

transportasi yang nmasi h terpasang

berada di luar |ingkup garansi.




BAB 3: | NSTALASI MESI N CUCI
( MENGATUR DUDUKAN MESI N CUCl )

Mengat ur Dudukan Mesin Cuci

Jangan memasang mesin cuci anda di atas karpet atau alas
yvang dapat menutup ventilasi bagian bawah mesin cuci.
Agar pengoperasian mesin cuci hening dan bebas dari
getaran, mesin cuci harus ditempatkan pada permukaan yang
keras dan tidak licin.

Anda dapat mengatur keseimbangan dudukan mesin cuci
melalui kaki-kakinya.

Kendurkan mur plastik untuk pengaturan kaki-kaki.




BAB 3: | NSTALASI MESIN CUC
( MENGATUR DUDUKAN MESI N CUCI )

. Atur kaki-kaki ke atas atau ke bawah dengan memutarnya.
. Setelah mendapatkan dudukan yang rata, putar dan

kencangkan lagi mur plastik ke atas.




BAB 3: | NSTALASI MESI N CUCI
( MENGATUR DUDUKAN MESI N CUCl )

* Jangan menaruh kardus, kayu atau bahan sejenisnya di z{}ﬁ
bawah mesin cuci jika anda bermaksud untuk
menstabilkan permukaan yang tidak rata.

* Ketika membersihkan lantai/permukaan di mana mesin g{i}
cuci anda ditempatkan, berhati-hatilah agar tidak

mengganggu kestabilan kaki-kaki mesin cuci.




BAB 3: | NSTALASI MESI N CUCI
( SAMBUNGAN LI STRI K)

. Mesin cucli anda diatur untuk 220-240V dan

50Hz.

—_—
)
. Kabel induk mesin cuci anda dilengkapi

dengan konektor pembumian tertentu.

ooy

Konektor ini harus selalu dimasukkan ke dalam soket

pembumian 10 amp. Arus pada sekering harus 10 amp.

Arus sekering kabel listrik yang terhubung ke konektor ini
juga harus 10 ampere. Jika anda tidak memiliki soket dan
sekering yang sesuai, mintalah teknisi listrik untuk

memasangnya.

. Kami tidak bertanggung jawab untuk kerusakan yang terjadi

akibat penggunaan yang tidak dibumikan.

CATATAN: Mengoperasi kan nesin cuci anda dengan tegangan
yang rendah akan nenyebabkan si klus hidup nesin cuci anda

ber kurang serta kinerja yang terbatas.



BAB 3: | NSTALASI MESI N CUCI
( SAMBUNGAN SELANG PEMASUKAN Al R)

* Mesin anda mungkin memiliki sebuah pemasukan
alir tunggal (dingin) atau ganda (dingin/panas)
[
tergantung spesifikasinya. m _f}éﬁ

Selang dengan kepala putih untuk dihubungkan ke

inlet air dingin dan selang dengan kepala merah

merah ke inlet air panas (berlaku untuk mesin

cucli dengan inlet ganda).

* Untuk mencegah kebocoran air di titik-titik

sambungan, 1 atau 2 buah mur disediakan dalam

paket selang (berlaku untuk mesin cuci dengan
inlet ganda). Pasang mur ini pada ujung selang

pemasukan air yang tersambung dengan keran.

e Sambung selang pemasukan air dengan keran

berulir 34”.

* Hubungkan ujung selang pemasukan air dengan

e

—
iz

elbow-putih ke katup pemasukan air dengan

filter putih pada sisi belakang mesin dan ujung
selang dengan elbow merah ke katup pemasukan dengan filter
merah (berlaku untuk mesin dengan inlet ganda).

Kencangkan bagian plastik persambungan dengan tangan.

Bila anda ragu-ragu, pengerjaan sambungan ini sebaiknya

dilakukan oleh tukang pipa yang kompeten.



* Aliran air dengan tekanan 0,1-1 Mpa akan memungkinkan mesin
cuci beroperasi secara lebih efisien.)
(tekanan 0,1 Mpa berarti bahwa lebih dari 8 liter air akan
mengalir melalui keran yang dibuka penuh per satu menit.)

e Pastikan titik-titik sambungan tidak bocor dengan membuka
penuh keran setelah membuat sambungan.

* Pastikan selang-selang pemasukan air tidak tertekuk, rusak,
hancur dan diubah ukurannya.

e Jika mesin cuci anda memiliki dua inlet air panas,

temperatur inlet air panas maksimal 70°C.

Cat at an: Gunakan hanya selang air baru yang di kirim
bersama dengan nesin cuci keti ka nmenbuat sambungan sel ang
dengan nesin cuci. Jangan nmenggunakan sel ang yang sudah

| ama, bekas at au rusak.



BAB 3: | NSTALASI MESI N CUCI
( SAMBUNGAN PEMBUANGAN Al R)

e Ujung selang pembuangan air dapat dipasang
ke peralatan tertentu yang tersambung

langsung ke lubang pembuangan air kotor atau

ke sambungan pada elbow wastafel.

* Jangan mencoba untuk memperpanjang selang

pembuangan air dengan menyambung.

* Jangan menaruh selang pembuangan air mesin

cucl dalam wadah, ember atau bak cuci.

* Pastikan bahwa selang pembuangan air tidak

tertekuk, melengkung, tertindih atau

diperpanjang. Harap dicatat:
* Selang air pembuangan harus dipasang pada ketinggian minimal

60 cm, maksimal 100 cm dari tanah.

~ 95 cm ~ 140 cm

T ~ 145 cm

!]

~ 95 cm

~ Y5 em ~ 150 cm

0 -=max 100 cm




BAB 4: PENGENALAN PANEL KONTROL

Tombol Program

Laci Deterjen

Elektronik dan

Tambahan



BAB 4: PENGENALAN PANEL KONTROL
(LACI DETERJEN)

Anda dapat menggunakan pelat
takaran ketika anda akan mencuci
dengan deterjen cair. Anda dapat
menggunakan deterjen cair untuk
semua program tanpa Pre-washing.
Tempatkan takaran deterjen cair
dalam kompartemen II (yang berada
di dalam mesin) laci deterjen (*)

dan tentukan jumlah deterjen.

.

(Ikuti jumlah yang disarankan oleh produsen deterjen cair).

Jangan melewati batas MAX, gunakan hanya untuk deterjen cair,

jangan menggunakan takaran ini untuk deterjen bubuk, apabila

anda menggunakan deterjen bubuk, lepaskan alat ini.

=
o
=

Takaran deterjen cair

Kompartemen deterjen utama

Kompartemen pelembut

Kompartemen deterjen
pre-wash

Alat takar
deterjen bubuk

&/
Sendok

deterjen
bubuk (*)

(*) Spesifikasi mesin cuci dapat berbeda-beda tergantung

produk yang dibeli



BAB 4: PENGENALAN PANEL KONTROL
(LACI DETERJEN)

BAG AN- BAG AN

Konpartenmen deterjen utanma: e

Dalam kompartemen ini, hanya
bahan-bahan seperti deterjen

(cair atau bubuk), linme preventer

dan sejenisnya yang dapat
digunakan.
Anda dapat menemukan alat takar deterjen cair di dalam mesin

cucl pada saat instalasi. (*)

Konpart enmen pel enbut, kanji, deterjen:

Anda dapat menggunakan pelembut untuk

cucian anda (dianjurkan mengikuti jumlah

dan jenis yang disarankan oleh
produsen) . Pelembut kain yang anda

gunakan untuk cucian anda dapat

tertinggal dalam kompartemen ini.

Penyebabnya adalah karena pelembut tidak kental+++. Untuk
mencegah situasi ini, disarankan untuk menggunakan pelembut
cair vyang lebih kental+++ atau pelembut diencerkan terlebih

dahulu sebelum digunakan.



Konpartemen deterjen pre-wash: .-

Kompartemen ini digunakan hanya ketika
fitur pre-wash dipilih. Fitur pre-wash

dianjurkan untuk pakaian yang sangat

kotor.

(*) Spesifikasi mesin cuci dapat berbeda-beda, tergantung

produk yang dibeli.



BAB 4: PENGENALAN PANEL KONTROL
(TOVBOL PROGRAM

. Anda dapat memilih program pencucian pakaian melalui
tombol program.

. Anda dapat mengatur pemilihan program dengan memutar
tombol program baik ke kanan maupun ke kiri.

. Pastikan dial program berada tepat pada program yang anda

pilih.

Night Wash Cotton
’ N

SportsWear —— ,—— Cotton e<

Bl

Sh?ll'ltt;es / / Eco 20°

Mix - Synthetics

Rapid 15° —~ N Wool

Dally . Ui _ N Hand IWash
- Delicate

Spin / I \ Rinse

Allergy Safe



BAB 4: PENGENALAN PANEL KONTROL
(LAYAR DI G TAL)

Panel Display

\ | J
Tombol Tombol Fungsi Fungsi
Pengaturan |Tambahan Easy |Pengaturan
kecepatan Ironing, Waktu
putaran Prewash Penundaan
Tombol Pengaturan Pilihan Fungsi Tombol
temperatur air tingkat Tambahan  gstart/Pause
kekotoran Pembilasan

Extra



BAB 4: PENGENALAN PANEL KONTROL
(LAYAR DI G TAL)

Pada layar elektronik, anda dapat melihat temperatur air
cucian mesin cuci, kecepatan putaran pemerasan, berapa lama
mesin menyelesaikan pencucian, apakah pintu mesin cuci
terkunci atau tidak, fungsi-fungsi tambahan yang telah anda
pilih dan lokasi program yang anda jalankan pada mesin cuci di

antara urutan pencucian ( BBl ),

Selanjutnya, layar elektronik akan memperingatkan anda melalui
tampilan simbol-simbol pada layar saat terjadi masalah pada
mesin cuci dan memberitahu anda selesainya program pencucian
dengan menampilkan tulisan “END” pada layar setelah program

pencucian yang anda pilih selesai.

( N
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BAB 5: PERSI APAN SEBELUM MENCUCI
( MEM SAHKAN CUCI AN)

e Pakaian anda mempunyai label produk yang
menyebutkan spesifikasinya. Cuci atau keringkan
pakaian anda sesuai dengan spesifikasi pada label

produk.

e Pisahkan cucian anda sesuai dengan jenis (katun,

w0
<

sintetis, sensitif, wol, dll.), temperatur

(dingin, 30°, 40°, 60°, 90°) dan tingkat kekotoran
(sedikit kotor, kotor, sangat kotor).

* Jangan mencuci pakaian berwarna dan pakaian putih
bersama-sama.

e Cuci pakaian berwarna secara terpisah pada

pencucian pertama karena dapat luntur.

* Pastikan tidak ada benda logam pada cucian anda I

atau dalam kantong pakaian; jika ada, keluarkan.

PERHATI AN: PERI NGATAN: Masal ah yang nuncul f
karena penetrasi benda asi ng ke dal am nesin

cuci tidak termasuk dal am | ingkup garansi.

e Pasang risleting/kancing pakaian anda.
* Lepaskan kait logam atau plastik kait vitrage atau

gorden anda atau tempatkan mereka dalam jaring atau

kantong cuci tertutup.




Balik bahan tekstil seperti celana, rajutan,
t-shirt dan sweater.
Cuci kaus kaki, saputangan dan cucian kecil

lainnya dalam jaring cuci.




BAB 5: PERSI APAN SEBELUM MENCUC

( MEM SAHKAN CUCI AN)

7\

Gunakan pemutih apabila
diperlukan

Jangan menggunakan pemutih

Pencucian normal

00

D00

==

Temperatur seterika maksimal
150°C

Temperatur seterika maksimal
200°C

Jangan diseterika

O

pes

Boleh di-dry clen

Jangan di-dry clean

Tempatkan pada permukaan
datar

P

Jemur saat masih basah

Keringkan dengan menjemur

Mengeringkan dengan
memutar-mutar tidak
diperbolehkan

®

®

®

Dry clean dalam gas oil, alkohol
murni dan R113 diperbolehkan

Perchloroethylene R11, R13
Petroleum

Perchloroethylene R11, R113,
Gas oil




BAB 5: PERSI APAN SEBELUM MENCUCI
( MEMASUKKAN CUCI AN KE DALAM MESI N CUCl)

* Buka pintu mesin cuci anda.

e Atur cucian dalam mesin cuci.

CATATAN: Catatan: Kapasitas maksimal dapat

berbeda-beda tergantung dari jenis pakaian,
tingkat kekotoran dan program yang anda pilih.

Jangan melebihi kapasitas kering maksimal yang

ditunjukkan dalam tabel program pencucian.

Anda dapat melihat tabel berat berikut sebagai contoh.

JENIS CUCIAN BERAT (gr)
Handuk 200
Linen 500
Jas mandi 1200
Bed cover 700
Sarung bantal 200
Pakaian dalam 100
Taplak meja 250

* Masukkan masing-masing cucian secara terpisah.
* Pastikan tidak ada cucian yang tersangkut di antara penutup

dan seal bagian bawah ketika menutup pintu mesin

cuci.
* Dorong pintu mesin cuci anda sampai terdengar

suara penguncian.

e Tutup pintu mesin cuci dengan benar, Jjika tidak mesin cuci

tidak akan mulai bekerja.



BAB 5: PERSI APAN SEBELUM MENCUCI
( MENAMBAHKAN DETERJEN KE DALAM MESI N CUCI)

Jumlah deterjen untuk dimasukkan ke dalam mesin cuci

tergantung pada kriteria sebagai berikut:

* Peggunaan deterjen akan tergantung pada tingkat kekotoran
cucian anda. Jangan menggunakan program prewash untuk
cucian vyang tidak terlalu kotor dan masukkan sedikit
deterjen dalam kompartemen II laci deterjen.

* Untuk cucian yang sangat kotor, pilih program dengan
prewash, dan masukkan % takaran deterjen ke dalam
kompartemen I dan masukkan % takaran sisanya ke dalam
kompartemen II laci deterjen.

* Gunakan deterjen khusus untuk mesin cuci otomatis. Jumlah
deterjen yang anda gunakan untuk cucian anda tercetak pada
kemasan deterjen.

e Semakin tinggi tingkat kesadahan air semakin banyak
deterjen yang anda butuhkan.

* Kebutuhan deterjen akan meningkat jika jumlah cucian anda
bertambah.

* Masukkan pelembut ke dalam kompartemen pelembut dalam laci
deterjen. Jangan melewati batas MAX. Jika tidak, pelembut
akan tercampur dengan air cucian melaluil penyiraman.

* Pelembut yang kental harus diencerkan sebelum dimasukkan ke
dalam laci. Karena pelembut vyang ke ntal akan menyumbat
penyiraman dan menghambat masuknya pelembut ke dalam tabung

pencucian.



* Anda dapat menggunakan deterjen cair pada semua program
tanpa prewash. Untuk ini, tempatkan pelat takaran deterjen
cair yang tersedia dalam tas aksesori atau takaran deterjen
cair (*) ke dalam kompartemen II laci deterjen dan tuangkan
deterjen cair sesuai dengan takaran pada pelat ini. Jangan
lupa untuk melepas pelat takaran deterjen cair.

(*) Spesifikasi mesin cuci dapat berbeda-beda, tergantung

produk yang dibeli.



BAB 5: PERSI APAN SEBELUM MENCUCI

( MENGOPERASI KAN MESI N CUCI )

. Pasang kabel mesin CUCi anda. = seeessssssscessssssssssssssssssssses

e Buka keran air.-
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* Dorong pintu mesin cuci sampai terdengar suara

penguncian untuk menutupnya.

e

Mem |i h program
Pilih program yang sesuail untuk cucian anda pada tabel

Program.



BAB 5: PERSI APAN SEBELUM MENCUCI
( MENGOPERASI KAN MESI N CUCI )

o i
FUNGSI - FUNGSI TAMBAHAN < ﬂ BBelBO0 WA & A o888 »

Sebelum memulai program, anda dapat =

i @iv B8 &5 B8

>

memilih sebuah fungsi tambahan.

Tekan tombol fungsi tambahan yang ingin anda pilih.

Jika simbol fungsi tambahan pada layar elektronik menyala
terus, fungsi tambahan yang te lah anda pilih akan
diaktifkan.

Jika simbol fungsi tambahan pada layar elektronik berkedip,
fungsi tambahan yang telah anda pilih tidak akan

diaktifkan.

Sebab tidak diaktifkannya fungsi tanbahan:

Fungsi tambahan yang ingin anda gunakan dalam program
pencucian yang telah anda pilih tidak dapat diterapkan.
Mesin cuci anda telah melewati tahapan di mana fungsi
tambahan yang ingin anda pilih akan dilaksanakan.

Tidak kompatibel dengan fungsi tambahan vyang telah anda

pilih sebelumnya.




BAB 5: PERSI APAN SEBELUM MENCUCI
( MENGOPERASI KAN MESI N CUCI )

SI STEM DETEKSI MJUATAN YANG Tl DAK PENUH

Mesin cuci anda memiliki sistem deteksi muatan yang tidak
penuh.
Jika Jjumlah cucian anda kurang dari kapasitas mesin cuci,

fungsi ini mengoperasikan mesin untuk menghemat konsumsi air,
energil dan waktu pada program-program tertentu. Ketika fungsi
deteksi muatan yang tidak penuh aktif, mesin cuci dapat
menyelesaikan program yang telah anda tentukan dalam waktu

yang lebih singkat.



BAB 5: PERSI APAN SEBELUM MENCUCI
( FUNGSI - FUNGSI TAMBAHAN)

1- Pem i han Tenperatur

Anda dapat memilih temperatur air

= o
pencucian dengan tombol pengaturan G0 1800 WA oA eg88 o
I R ¥ B = & »

temperatur air pencucian. : it

Ketika anda memilih program baru,
temperatur air pencucian maksimal

akan ditunjukkan pada layar.

Anda dapat secara bertahap menurunkan

g - &
—vgﬁlﬂﬂﬂ f&ﬂ&ﬁ effd -

temperatur alr pencuclan antara I B w 8 & & »

temperatur maksimal dan cold washing ...

(mq (pencucian dengan air dingin) dengan menekan

tombol pengaturan temperatur air pencucian.

Jika temperatur air pencucian yang anda inginkan terlewati,
anda dapat kembali ke temperatur yang dimaksud dengan terus

menekan tombol pengaturan temperatur air pencucian.



2- Pem lihan kecepatan putaran

Anda dapat mengatur kecepatan putaran
cucian anda melalui tombol pengaturan
kecepatan putaran.

Ketika anda memilih program baru,

v 2"
v -

kecepatan putaran maksimal program

‘I. -
 — *

E‘E‘e;ﬂsn WA o AT epa0
P e W s e p

yang anda pilih akan nmuncul pada | ayar.

v

Anda dapat secara bertahap mengurangi

-

kecepatan putaran antara opsi pembatalan

v E

]
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pemerasan (-) dan kecepatan putaran PP B B & @ »

&

maksimal dari program yang anda pilih
dengan menekan tombol pengaturan kecepatan
putaran.

Jika kecepatan putaran yang anda inginkan
terlewati, anda dapat kembali ke

kecepatan putaran yang dimaksud dengan
terus menekan tombol pengaturan kecepatan

putaran.



3- Fungsi Pengaturan Waktu Penundaan

Dengan menggunakan fungsi

tambahan ini, anda dapat s C
’ P \B8elg00 WA oAZer o

I e w B & Bk

mengatur mesin cuci anda mulai

bekerja 30 menit sampai 23 Jjam

setelah pengaturan. -

Unt uk menggunakan fungsi

t ambahan pengat uran waktu penundaan:

- Tekan tombol waktu penundaan satu kali.

- Tulisan “0.5h” akan muncul pada layar. Simbol & akan

menyala pada layar elektronik.
- Tekan terus tombol waktu penundaan sampai di waktu yang
anda inginkan untuk memulai pencucian.
Jika waktu penudaan yang anda inginkan terlewati, anda dapat
kembali ke waktu penundaan yang dimaksud dengan terus menekan
tombol waktu penundaan.
Untuk menjalankan fungsi waktu penundaan, anda harus menekan
tombol Start/Pause.
Catatan: Setelah memilih waktu penundaan, anda dapat memilih
fungsi lain tanpa menyentuh tombol “Start/Pause” dan kemudian
anda dapat mengaktifkan fungsi waktu penundaan dengan
menyentuh tombol “Start/Pause”.
Menmbat al kan pengat uran WAkt u Penundaan:
* Jika anda ingin membatalkan pada saat memilih, tekan terus

tombol waktu penundaan sampai anda melihat waktu penundaan



yvang telah anda pilih muncul kembali pada layar elektronik.
Ketika Anda melihat waktu penundaan yang anda pilih muncul
kembali pada layar elektronik, waktu penundaan dibatalkan. &*
(Jika tombol waktu penundaan ditekan terus, pilihan waktu
penundaan akan terus berganti.)

* Jika Anda ingin membatalkan pengaturan waktu penundaan
setelah anda menekan tombol “Start/Standby”, anda hanya perlu
menekan tombol waktu penundaan satu kali. Simbol akan hilang
dari layar elektronik, anda harus menekan tombol

“Start/Standby” agar mesin cuci anda memulai pencucian.

4a- Fungsi Pre-Wash

Anda dapat mengatur agar cucian yang

i

= 7
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sangat kotor mendapatkan program pre-

o
- *

wash sebelum program pencucian utama - i

dengan menggunakan fungsi tambahan "
ini. Ketika menggunakan fungsi ini,

anda harus menempatkan deterjen dalam

kompartemen bagian depan laci deterjen.

e Tekan tombol LYJ untuk mengaktifkan fungsi tambahan pre-
wash.
Cat at an: Jika simbol ') tidak tampak pada layar

ketika anda ingin memilih fungsi tambahan pre-wash,
berarti fitur ini tidak dapat digunakan pada program

pencucian yang anda pilih.



4b- Fungsi Easy Ilroning

e Anda dapat mengatur agar cucian anda

tidak terlalu kusut setelah

pencucian selesai dengan menggunakan

fungsi tambahan ini.

e Tekan tombol &= untuk mengaktifkan fungsi

tambahan easy ironing.
Catatan: Jika simbol = tidak tampak pada layar ketika
anda ingin memilih fungsi tambahan easy ironing, berarti
program pencucian yang anda pilih tidak menggunakan fitur
ini.

(*) Tergantung model

5a- Fungsi Penbil asan Ekstra

Anda dapat mengatur pembilasan TE - i
Ehﬁﬂi@ﬂ&ﬁﬂﬂl}
tambahan untuk cucian anda dengan i @ 7T &8 & .8

tl
#

menggunakan fungsi ini. Mesin cuci
anda menyediakan 3 opsi pembilasan

untuk fitur tambahan ini.

o : Satu kali bilasan tambahan pada akhir pencucian.

*2
=l . Dua kali bilasan tambahan pada akhir pencucian.

+ 3

= : Tiga kali bilasan tambahan pada akhir pencucian.

* Jika Anda menginginkan lebih dari satu kali pembilasan,

1238



tekan tombol sampai angka yang mununjukkan jumlah bilasan
yang anda inginkan muncul.

238
Catatan: Jika simbol Ehzﬂ tidak muncul pada layar saat
anda ingin memilih fungsi pembilasan tambahan, berarti
fitur ini tidak digunakan dalam program pencucian yang anda

pilih.

5b- Fungsi Anti-al ergi

Anda dapat memberikan pembilasan

. = . |

tambahan pada cucilan anda dengan Eﬂemm WA g AT e -
i @ ¥ 8 &S e »
menggunakan fungsi ini. Mesin cuci . i

akan menjalankan semua tahapan

pembilasan dengan air panas =
(dianjurkan untuk cucian untuk kulit

sensitif, pakaian bayi, baju dalam)

e Tekan tombol #1234 sampai anda melihat simbol % &

untuk mengaktifkan fungsi tambahan anti-alergi.
A
Catatan: Jika simbol IJJL tidak muncul pada layar saat
anda memilih fungsi tambahan anti-alergi, berarti

program pencucian yang anda pilih tidak menggunakan fitur ini.



6- Pilihan tingkat kekotoran

Anda dapat membuat pilihan tingkat kekotoran sesuai dengan

tingkat kekotoran cucian dan mengatur waktu pencucian lebih

singkat atau lebih lama,

tinggi.

serta pada temperatur rendah atau

Tingkat kekotoran ditetapkan secara otomatis dalam program-

program tertentu.

inginkan.

Cat at an:

menekan tombol tingkat kekotoran,

Anda dapat mengubahnya sebagaimana anda

Jika tidak ada perubahan yang terjadi ketika anda

berarti tidak ada pilihan

tingkat kekotoran dalam program yang anda pilih.

®

Kotor

Tidak terlalu kotor

Sangat kotor

(tanpa pre-washing)

(gunakan pre-washing jika diperlukan)

(gunakan pre-washing jika diperlukan)

PILIHAN PENGATURAN TINGKAT KEKOTORAN
PROGRAM TINGKAT
KEKOTORAN PABRIK YANG DAPAT DIPILIH
Cotton 90°C Ada Kotor Sangat kotor Tidak terlalu kotor
Cotton 60°C Ada Kotor Sangat kotor Tidak terlalu kotor
*Cotton 60°C e Ada Kotor Sangat kotor Tidak terlalu kotor
*Cotton 40°Ce Ada Kotor Sangat kotor Tidak terlalu kotor
Eco 20°C Tidak ada Tidak terlalu kotor | Tidak ada Tidak ada
Sintetis Ada Kotor Sangat kotor Tidak terlalu kotor
Wool Ada Tidak terlalu kotor | Kotor Sangat kotor
Delicate Ada Tidak terlalu kotor | Kotor Sangat kotor
Rinse Tidak ada Tidak terlalu kotor | Tidak ada Tidak ada
Allergy safe Tidak ada Kotor Tidak ada Tidak ada
Spin Tidak ada Tidak terlalu kotor | Tidak ada Tidak ada
Daily 60° Ada Kotor Tidak terlalu kotor | Tidak ada
Quick 15’ Tidak ada Tidak terlalu kotor | Tidak ada Tidak ada
Mix Ada Tidak terlalu kotor | Kotor Sangat kotor
Shirts Ada Kotor Sangat kotor Tidak terlalu kotor
Sports Ada Tidak terlalu kotor | Kotor Sangat kotor
Night wash Ada Kotor Sangat kotor Tidak terlalu kotor




BAB 5: PERSI APAN SEBELUM MENCUCI
( START/ PAUSE)

Tonbol Start/ Pause

Dengan menekan tombol Start/Pause,

— —
’ B8elB00 WA & A o888 o }

anda dapat memulai program yang i e 7 B o @ f

anda pilih atau menangguhkan program > / \
[ B> )

yang sedang berjalan. Ketika anda - \ /-’

ingin menjalankan mesin cuci, simbol axau
ﬁ} ditampilkan pada layar. Ketika anda
mengatur mesin cuci anda pada mode standby
ketika sedang berjalan, simbol D} akan

menyala pada layar.
Penj el asan si nbol - si nbol ut ama

1 ﬁ} Simbol Start/Pause

N

Kunci pintu aktif/Kunci pintu tidak aktif

3 E%{%E% Durasi waktu pencucian yang tersisa dan durasi
penundaan pencucian yang tersisa

4 g@, Simbol penundaan pencucian

5 ﬂﬂf Simbol fungsi tambahan pembilasan ekstra dan anti-
== alergi

6 A Simbol kerusakan pompa

7 Simbol terputusnya aliran air

Simbol tingkat kekotoran
9 ﬁE}{WEB Indikator kecepatan pemerasan
i
10 %% Simbol temperatur pencucian ekonomis

11 EiEE Indikator temparatur pencucian



BAB 5: PERSI APAN SEBELUM MENCUCI

(CHI LD LOCK)
Untuk menghindari terganggungnya program yang berjalan jika
tombol Program ditekan atau tombol program diputar saat mesin

cuci beroperasi, disediakan kunci dari anak-anak (child | ock).

Child lock diaktifkan dengan menekan tombol fungsi tambahan 4

dan 5 secara bersamaan selama lebih dari 5 detik.

—
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Simbol ™“CL” akan menyala pada layar elektronik ketika fungsi

ini diaktifkan.

Jika sebuah tombol apapun ditekan saat child lock aktif,

simbol “CL” akan berkedip pada layar elektronik.

Jika fungsi child lock diaktifkan dan sebuah program sedang

berjalan, kemudian tombol program diputar ke posisi CANCEL dan



program lainnya dipilih, program yang dipilih sebelumnya akan

tetap dilanjutkan.

Untuk menonaktifkan child | ock, tekan tombol yang sama selama
lebih dari 5 detik. Saat child | ock dinonaktifkan, simbol “CL”

pada layar elektronik akan hilang.



BAB 5: PERSI APAN SEBELUM MENCUCI

( PEMBATALAN PROGRAM

Ji ka anda i ngi n nmenbat al kan program yang sedang berj al an:

1- Putar tombol program ke posisi “CANCEL”.

2—- Mesin cuci akan menghentikan pencucian dan program akan
dibatalkan.

3- Untuk mengeluarkan air yang ada di dalam mesin cuci putar
tombol program ke program apapun.

4- Mesin cuci akan melakukan pembuangan air dan membatalkan
program.

5- Anda dapat menjalankan mesin cuci dengan memilih program

baru.



BAB 5: PERSI APAN SEBELUM MENCUCI
( PENYELESAI AN PROGRAM

Mesin cuci anda akan berhenti dengan sendirinya segera setelah

program yang anda pilih selesai.

- Tulisan “END” akan menyala pada layar elektronik selama 2

menit.

=
- Simbol kunci pintu terbuka [r] muncul pada layar.
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- Anda dapat membuka pintu mesin cuci dan mengeluarkan
cucian.

- Biarkan pintu mesin cuci terbuka agar bagian dalam mesin
kering setelah mengeluarkan cucian anda.

- Putar tombol program ke posisi CANCEL.

- Cabut kabel mesin cuci.

- Tutup keran air.



BAB 6: SI MBOL PERI NGATAN, PERI NGATAN ALI RAN Al R TERPUTUS /
TEKANAN SALURAN Al R | NDUK RENDAH

Jika  simbol f%%& menyala pada layar elektronik:

Keran air mungkin tertutup. Periksa.

Saluran air induk mungkin terpotong. Periksa. Jika demikian,
putar tombol program ke posisi OFF. Anda dapat memilih
program dan menjalankan mesin cuci setelah aliran air induk
mengalir.

Tekanan air induk mungkin rendah. Periksa.

Selang pemasukan air mungkin terbelit. Periksa.

Selang pemasukan air mungkin tersumbat. Bersihkan filter
selang pemasukan air. (*)

Filter katup inlet mungkin tersumbat. Bersihkan filter katup

inlet. (*)
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Water cut-off /
low mains water
pressure

(*)Lihat bab mengenai merawat dan membersihkan mesin cuci

anda.



BAB 6: SI MBCOL PERI NGATAN;, PERI NGATAN FI LTER POVPA TERSUMBAT

Jika simbol menyala pada layar elektronik:

- Filter pompa mungkin tersumbat. Bersihkan filter pompa. (*)

- Selang pembuangan air mungkin tersumbat atau terbelit.

Periksa selang pembuangan.
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Peringatan filter

pompa
tersumbat

(*)Lihat Dbab mengenai merawat dan membersihkan mesin cuci

anda.



BAB 7: TABEL PROGRAM

COTTON 90°

Temperatur pencucian (°C)

*90°,80°,70°,60°,50°,40°,30°,” ”

Berat kering maksimal 9,0
Kompartemen deterjen 2
Durasi program (menit) 207

Jenis cucian/Deskripsi

Kain dari kapas dan rami yang
sangat kotor. (Pakaian dalam,
linen, taplak meja, handuk

(maksimal 4,5 kg), seprei, dll.

Cotton 60°C

Temperatur pencucian (°C)

*, 60°,,40°, 30°,” ”

14

Berat kering maksimal 9,0
Kompartemen deterjen 2
Durasi program (menit) 200

Jenis cucian/Deskripsi

Kain dari kapas dan rami yang
kotor. (Pakaian dalam, line n,
taplak meja, handuk (maksimal 4,5

kg), seprei, dll.

*<50nd -<§U°E| Program deklarasi label energi.

(*Bagian yang berwarna hitam adalah pengaturan dari pabrik)

CATATAN: DURASI PROGRAM DAPAT BERUBAH KARENA JUMLAH CUCI AN

Al R KERAN
D PILIH

SUHU LI NGKUNGAN DAN FUNGSI - FUNGSI  TAMBAHAN YANG




ECO 20°

Temperatur pencucian (°C) *20°, ~ ~

Berat kering maksimal 4,0

Kompartemen deterjen 2

Durasi program (menit) 98

Jenis cucian/Deskripsi Kain dari kapas dan linen yang
tidak terlalu kotor. (Pakaian
dalam, seprei, taplak meja,

handuk (maksimal 2 kg), dll.

SI NTETI S

Temperatur pencucian (°C)

*40°’300’// 7”

Berat kering maksimal 3,5
Kompartemen deterjen 2
Durasi program (menit) 89

Jenis cucian/Deskripsi

Kain yang sangat kotor atau kain
dari campuran sintetis. (Kaos
kaki nilon, kemeja, blus,

sintetis termasuk celana, dll.)

(*Bagian yang berwarna hitam adalah pengaturan dari pabrik)

CATATAN: DURASI PROGRAM DAPAT BERUBAH KARENA JUMLAH CUCI AN,
AlR KERAN, SUHU LI NGKUNGAN DAN FUNGSI - FUNGSI TAMBAHAN YANG

D PILIH




WOOL

Temperatur pencucian (°C) *30°,” "

Berat kering maksimal 2,5

Kompartemen deterjen 2

Durasi program (menit) 48

Jenis cucian/Deskripsi Cucian berbahan wool dengan

label pencucian dengan mesin.

DELI CATE

Temperatur pencucian (°C) *30°,” "

Berat kering maksimal 2,5

Kompartemen deterjen 2

Durasi program (menit) 91

Jenis cucian/Deskripsi Cucian yvang dianjurkan untuk

dicuci dengan tangan atau bahan

yang sensitif.

(*Bagian yang berwarna hitam adalah pengaturan dari pabrik)

CATATAN: DURASI PROGRAM DAPAT BERUBAH KARENA JUMLAH CUCI AN,
AlR KERAN, SUHU LI NGKUNGAN DAN FUNGSI - FUNGSI TAMBAHAN YANG

D PILIH




RI NSE ( Penbi | asan)

Temperatur pencucian (°C) xro v

Berat kering maksimal 9,0

Kompartemen deterjen -

Durasi program (menit) 42

Jenis cucian/Deskripsi Jika anda menginginkan
pembilasan tambahan setelah
pencucian selesai, anda dapat
menggunakan program ini untuk

jenis cucian apapun.

ALLERGY SAFE

Temperatur pencucian (°C)

*60°, 50°,40°,30°,” ”

Berat kering maksimal 4,0
Kompartemen deterjen 2
Durasi program (menit) 200

Jenis cucian/Deskripsi

Pakaian bayi/semua pakaian bayi
dengan label dapat dicuci

menggunakan mesin cuci.

(*Bagian yang berwarna hitam adalah pengaturan dari pabrik)

CATATAN: DURASI PROGRAM DAPAT BERUBAH KARENA JUMLAH CUCI AN
AlR KERAN, SUHU LI NGKUNGAN DAN FUNGSI - FUNGSI TAMBAHAN YANG
D PILIH



SPI N (Pengeri ngan/ pener asan)

Temperatur pencucian (°C) X

Berat kering maksimal 9,0

Kompartemen deterjen -

Durasi program (menit) 17
Jenis cucian/Deskripsi Jika anda menginginkan pemerasan
tambahan setelah pencucian

selesai, anda dapat menggunakan
program ini untuk jenis cucian

apapun.

Karena periode pencucian untuk program ini lebih singkat, maka deterjen yang diperlukan lebih
sedikit dibandingkan dengan program lain. Durasi program akan meningkat jika mesin cuci
mendeteksi muatan yang tidak stabil. Anda dapat membuka pintu mesin cuci setelah pencucian

selesai.
(*Bagian yang berwarna hitam adalah pengaturan dari pabrik)

CATATAN: DURASI PROGRAM DAPAT BERUBAH KARENA JUMLAH CUCI AN
AlR KERAN, SUHU LI NGKUNGAN DAN FUNGSI - FUNGSI TAMBAHAN YANG
D PILIH




(*)DAILY 60 m n.

Temperatur pencucian (°C) *60°,50°,40°,30°,"__"

Berat kering maksimal 4,0

Kompartemen deterjen 2

Durasi program (menit) 60 / 30

Jenis cucian/Deskripsi Anda dapat mencuci cucian kotor

berbahan kapas, rami, dan cucian
berwarna pada temperatur 60 °C

dalam waktu 60 menit.

(*) Program Daily 60 mins. dapat melakukan pencucian dalam
waktu 30 menit, tergantung tingkat kekotoran yang dipilih.
Jika anda menginginkan cucian anda dicuci dalam waktu 30
menit, anda dapat membuat pilihan “tidak terlalu kotor =
dari pilihan tingkat kekotoran. (Lihat halaman +++)

QUI CK 15’

Temperatur pencucian (°C) *30°,"__"

Berat kering maksimal 2,0

Kompartemen deterjen 2

Durasi program (menit) 15

Jenis cucian/Deskripsi Anda dapat mencuci cucian kotor
berbahan kapas, rami, dan cucian
berwarna dalam waktu 15 menit.

Karena periode pencucian untuk program ini lebih singkat, maka deterjen yang diperlukan lebih
sedikit dibandingkan dengan program lain. Durasi program akan meningkat jika mesin cuci
mendeteksi muatan yang tidak stabil. Anda dapat membuka pintu mesin cuci setelah pencucian
selesai.

(*Bagian yang berwarna hitam adalah pengaturan dari pabrik)

CATATAN: DURASI PROGRAM DAPAT BERUBAH KARENA JUMLAH CUCI AN,
AlR KERAN, SUHU LI NGKUNGAN DAN FUNGSI - FUNGSI TAMBAHAN YANG
D PILIH




M X

Temperatur pencucian (°C) *30°,” "

Berat kering maksimal 3,5

Kompartemen deterjen 2

Durasi program (menit) 85

Jenis cucian/Deskripsi Cucian kotor berbahan kapas,

sintetis, rami, dan cucian
berwarna dapat dicuci bersama-

sama .

SHI RTS

Temperatur pencucian (°C) *60", 50°,40°,30°,” "~
Berat kering maksimal 4,0

Kompartemen deterjen 2

Durasi program (menit) 116

Jenis cucian/Deskripsi

Kemeja dan Dblus kotor berbahan
kapas, sintetis, campuran

sintetis dicuci bersama-sama.

(*Bagian yang berwarna hitam adalah pengaturan dari pabrik)

CATATAN: DURASI PROGRAM DAPAT BERUBAH KARENA JUMLAH CUCI AN
AlR KERAN, SUHU LI NGKUNGAN DAN FUNGSI - FUNGSI TAMBAHAN YANG

D PILIH




SPORTS

Temperatur pencucian (°C) *30°,"__"
Berat kering maksimal 3,5
Kompartemen deterjen 2

Durasi program (menit) 79

Jenis cucian/Deskripsi

Baju Olahraga

(*Bagian yang berwarna hitam adalah pengaturan dari pabrik)

CATATAN: DURASI PROGRAM DAPAT BERUBAH KARENA JUMLAH CUCI AN

Al R KERAN, SUHU LI NGKUNGAN DAN FUNGSI - FUNGSI

D PILIH

TAMBAHAN  YANG




NI GHT WASH

Temperatur pencucian (°C) *90°,80°,70°,60°,50°,40°,30°,” "~

Berat kering maksimal 9,0

Kompartemen deterjen 2

Durasi program (menit) 177

Jenis cucian/Deskripsi Kain dari kapas dan rami yang
sangat kotor. (Pakaian dalam,
linen, taplak meja, handuk
(maksimal 4,5 kg), seprei, dll.

CATATAN. Program N ght Wsh adal ah sebuah program yang akan
mencuci pakai an anda dengan hening tanpa tahap penerasan pada
saat pencuci an. Ketika nmesin cuci nendekati akhir pencucian

mesin cuci akan masuk ke node tidur dan nenyi npan cuci an anda
maksi mal selama 10 jam tanpa nenbuang air yang ada di
dal ammya. Jika lewat dari 10 jam nesin cuci akan secara
otomati s menbuang air dan nel akukan penerasan.

Ketika mesin cuci memasuki program menunggu ini, anda dapat
menbat al kan program dan nel anjutkan program pencucian dari
tahap sebelumya. Yang harus anda |akukan hanyal ah nenekan
tonmbol Start/Standby. (Dalam node tidur, waktu yang tersisa
tidak ditanpil kan pada |ayar, sisa waktu pada |ayar adal ah

durasi yang hanya berl aku unt uk penmbuangan air dan penerasan.

(*Bagian yang berwarna hitam adalah pengaturan dari pabrik)

CATATAN: DURASI PROGRAM DAPAT BERUBAH KARENA JUMLAH CUCI AN
AlR KERAN, SUHU LI NGKUNGAN DAN FUNGSI - FUNGSI TAMBAHAN YANG
D PILIH




BAB 8: MERAWAT DAN MEMBERSI HKAN MESI N CUCI ANDA
( PERI NGATAN) A

Cabut kabel mesin cuci sebelum mulai
melakukan perawatan dan membersihkan mesin

cucli anda.

Tutup keran sebelum mulai melakukan perawatan

dan membersihkan mesin cuci anda.

PERHATI AN: Bagi an- bagi an nesin cuci anda dapat rusak

J 1 ka menggunakan penbersi h dengan zat pel arut.

Jangan nenggunakan penbersi h dengan zat pel arut.



BAB 8: MERAWAT DAN MEMBERSI HKAN MESI N CUCI ANDA
(FILTER Al R MASUK)

Filter untuk mencegah kotoran dan zat-zat asing di dalam air
yang masuk ke dalam mesin tersedia baik pada sisi yang

terhubung dengan keran maupun pada katup di ujung selang

pemasukan air.

Jika mesin cuci tidak mendapatkan air dalam
jumlah yang cukup meskipun keran air terbuka,
filter-filter ini harus dibersihkan. (Disarankan

agar anda membersihkan filter pompa anda sekali

dalam 2 bulan.)
* Lepaskan selang pemasukan air.
* Copot filter pada katup pemasukan air

menggunakan tang kemudian bersihkan dengan

sikat dalam air.

e Copot filter pada selang pemasukan air yang terhubung
dengan keran secara manual dan bersihkan.
* Setelah filter dibersihkan, anda dapat mengembalikannya

dengan cara kebalikannya.

PERHATI AN:

Filter katup pemasukan air dapat tersunbat karena
keran air yang kotor atau kurangnya perawatan atau
kat up yang pecah, yang nenyebabkan kebocoran air ke
dal am nesi n cuci secara terus nenerus.

Kerusakan yang terjadi karena sebab ini berada di

| uar |ingkup garansi.



BAB 8: MERAWAT DAN MEMBERSI HKAN MESI N CUCI ANDA
(FI LTER POVPA)

Sebuah sistem filter yang mencegah sisa benang dan bahan-bahan
kecil dari cucian masuk ke dalam pompa pada saat pembuangan
air oleh mesin cuci setelah pencucian selesai agar
memperpanjang siklus hidup pompa anda tersedia. Disarankan
agar anda membersihkan filter pompa anda sekali dalam 2 bulan.
Untuk membersihkan filter pompa:

e Untuk melepas penutup pompa, anda dapat

menggunakan sendok deterjen bubuk (*) atau
pelat takaran deterjen cair.

* Tempatkan ujung plastik pada sela penutup

pompa dan congkel. Tindakan ini akan membuka

penutup pompa.

* Sebelum melepas penutup filter, letakkan
wadah penampungan di depan penutup filter
untuk mencegah tumpahan air yang berada di

dalam mesin.

* Kendurkan penutup filter berlawanan arah
jarum jam kemudian kosongkan air.
Catatan: Anda mungkin harus mengosongkan wadah penampungan air

beberapa kali tergantung banyaknya air dalam mesin cuci.

(*) Spesifikasi mesin cuci dapat berbeda-beda, tergantung

produk yang dibeli.



BAB 8: MERAWAT DAN MEMBERSI HKAN MESI N CUCI ANDA
(FI LTER POVPA)

* Bersihkan benda-benda asing dalam filter

dengan kuas.

* Setelah membersihkan filter, pasang kembali
penutup filter dan kencangkan dengan

memutarnya searah jarum Jjam.

* Ketika memasng penutup pompa, pastikan bahwa

bagian di bagian dalam penutup sesuai dengan

lubang di sisi panel depan.

* Anda dapat memasang kembali penutup pompa

dengan urutan yang berlawanan dari urutan

melepasnya.

PERI NGATAN!
Karena air dalam ponpa nungkin panas, tunggu sanpai

air nenjadi dingin.



BAB 8: MERAWAT DAN MEMBERSI HKAN MESI N CUCI ANDA
(LACI DETERJEN)

Deterjen anda dapat menyimpan residu dalam laci deterjen dan

rumah laci deterjen dari waktu ke waktu.

Untuk membersihkan residu yang terbentuk, lepas laci deterjen

dalam periode tertentu. Disarankan agar anda membersihkan

filter pompa Anda setiap 2 bulan.

Untuk mengeluarkan laci deterjen:

e Tarik laci deterjen sampai ujungnya

e Teruskan menarik dengan menekan pada bagian laci deterjen
yang ditunjukkan di bawah ini kemudian lepaskan laci

deterjen.

e Siram serta bersihkan dengan kuas.

e Bersihkan residu pada rumah laci deterjen tanpa
menjatuhkannya ke dalam mesin cuci.

* Pasang kembali laci deterjen setelah dikeringkan dengan

handuk atau kain kering.

» Jangan mencuci laci deterjen dengan mesin pencuci if

piring.



Takaran deterjen cair(*)

Keluarkan takaran deterjen cair wuntuk tujuan pembersihan dan
perawatan seperti yang ditunjukkan pada gambar dan bersihkan
residu deterjen dengan seksama. Masukkan takaran kembali ke

tempatnya. Pastikan tidak ada residu yang tertinggal.

(*) Spesifikasi mesin cuci dapat berbeda-beda, tergantung

produk yang dibeli.



BAB 9: FLUSH STOPPER / BADAN / DRUM

Fl ush St opper
Copot laci deterjen. copot flush stopper dan bersihkan residu
pelembut dengan seksama. Kembalikan flush stopper setelah

dibersihkan. Periksa apakah telah terpasang dengan baik.

Badan

Bersihkan bagian luar badan mesin cuci dengan air
hangat dan bahan pembersih yang tidak mudah
terbakar sehingga tidak akan mengikis badan mesin

cuci anda. Setelah dibilas dengan air, keringkan

dengan kain lembut dan kering.

Drum

Jangan meninggalkan benda logam seperti jarum,

klip kertas, koin dll. dalam mesin cuci anda.
Benda-benda ini menyebabkan pembentukan karat
pada drum. Untuk membersihkan karat, gunakan zat

pembersih nonklorin dan ikuti petunjuk dari

produsen zat pembersih. Jangan menggunakan sabut

kawat atau benda keras sejenisnya untuk

membersihkan noda karat.




BAB 10: PEMECAHAN MASALAH

Semua

dilakukan oleh agen

perbaikan yang diperlukan me

layanan resmi kami.

sin

cuci anda harus

Jika mesin cuci anda

membutuhkan perbaikan atau jika anda tidak dapat menyelesaikan

masalah dengan informasi yang diberikan berikut:

e Cabut kabel mesin

e Matikan keran air.

cuci anda.

MASALAH

KEMUNGKI NAN PENYEBAB

PENYELESAI AN MASALAH

Kabel belum terpasang.

Pasang kabel mesin cuci.

Sekering meledak

Ganti sekering.

Listrik mati.

Periksa catu daya utama.

Mesin cuci anda tidak

Tombol start/pause tidak
ditekan.

Tekan tombol start/pause

mulai bekerja.

Program dial pada posisi
‘Stop’.

Putar tombol program ke
posisi yang diinginkan.

Pintu mesin cuci tidak
tertutup sempurna.

Tutup pintu mesin cuci.

Keran air dimatikan.

Nyalakan keran air.

Selang pengisian air mungkin
terbelit.

Periksa selang pengisian air
dan lepaskan belitan.

Mesin cuci tidak mengisi
air.

Selang pengisian air
tersumbat.

Bersihkan filter selang
pengisian air. (*)

Filter katup pengisian
tersumbat.

Bersihkan filter katup
pengisian. (*)

Pintu mesin cuci tidak
tertutup sempurna.

Tutup pintu mesin cuci.

(*)Lihat bab mengenai merawat dan membersihkan mesin cuci

anda.




MASALAH

KEMUNGKI NAN PENYEBAB

PENYELESAI AN MASALAH

Mesin cuci anda tidak
membuang air.

Selang pembuangan
tersumbat atau terbelit.

Periksa selang pembuangan,
kemudian bersihkan atau
lepaskan belitan.

Pompa Filter tersumbat.

Bersihkan filter pompa. (*)

Laundry menetap di mesin
tidak merata

Atur cucian dalam mesin agar
merata.

Mesin cuci anda bergetar.

Kaki dari mesin cuci anda
belum diatur.

Atur kaki-kaki mesin cuci
anda. (**)

Sekrup pengaman
transportasi belum dilepas.

Lepas sekrup pengaman
mesin cuci anda. (**)

Jumlah cucian sangat sedikit.

Hal ini tidak akan
mengganggu kerja mesin cuci.

Mesin cuci anda kelebihan
beban atau beban cucian
tidak merata.

Jangan memasukkan cucian
melebihi jumlah yang
disarankan dan atur cucian
merata dalam mesin cuci.

Mesin Anda bertumpu pada
permukaan yang keras.

Hindarkan mesin cuci anda
untuk bertumpu pada
permukaan yang keras.

(*)Lihat bab mengenai merawat dan membersihkan mesin cuci.

(**)Lihat bab mengenai instalasi mesin cuci anda.

MASALAH

KEMUNGKI NAN PENYEBAB

PENYELESAI AN MASALAH

Pembentukan busa yang
melimpah pada laci
deterjen.

Penggunaan deterjen dalam
jumlah yang terlalu banyak

Tekan tombol Start/Pause.
Untuk menghilangkan busa,
campurkan satu sendok
pelembut dengan setengah
liter air, dan tuangkan
campuran ini pada laci
deterjen. Setelah 5-10 menit,
tekan tombol Start/Pause
lagi.

Pada pencucian berikutnya,
gunakan takaran deterjen
yang sesuai.

Penggunaan deterjen yang
salah.

Gunakan hanya deterjen
khusus untuk mesin cuci
otomatis.




Hasil pencucian yang tidak
memuaskan

Tingkat kekotoran cucian
tidak sesuai dengan program
yang anda pilih

Pilih program yang sesuai
dengan tingkat kekotoran
cucian anda. (Lihat tabel
Program)

Jumlah deterjen yang
digunakan tidak mencukupi.

Sesuaikan jumlah deterjen
berdasarkan jumlah dan
tingkat kekotoran cucian
anda.

Cucian melebihi kapasitas
maksimal.

Jumlah cucian yang anda
masukkan tidak boleh
melebihi kapasitas maksimal
mesin cuci anda.

Penggunaan air sadah.
(Terkontaminasi, air kapur,
dll.)

Sesuaikan pemakaian
deterjen berdasarkan anjuran
dari produsen.

Cucian tidak didistribusikan
secara merata dalam mesin
cuci.

Atur cucian dalam mesin cuci
dengan baik dan merata

Air yang masuk ke dalam
mesin cuci akan segera
terbuang.

Letak ujung selang
pembuangan air terlalu
rendah.

Atur selang pembuangan air
pada ketinggian yang sesuai.

(**)

Tidak ada air dalam drum
selama pencucian.

Tidak ada kesalahan. Air
berada pada bagian drum
yang tidak terlihat.

Cucian mengandung residu
deterjen.

Partikel tidak larut beberapa
deterjen dapat menempel
pada cucian anda sebagai
bintik-bintik putih.

Lakukan pembilasan ekstra
dengan mengatur mesin cuci
pada program "Rinse”, atau
bersihkan bintik-bintik dengan
sikat setelah cucian anda
kering

Muncul bintik-bintik abu-
abu pada cucian.

Sebab dari bintik-bintik
tersebut kemungkinan
minyak, krim atau salep.

Tambahkan deterjen dalam
jumlah maksimal yang
diinstruksikan oleh produsen
dalam pencucian berikutnya.

(**)

Lihat bab mengenai instalasi mesin cuci anda.

MASALAH

KEMUNGKI NAN PENYEBAB

PENYELESAI AN MASALAH

Pemerasan tidak atau
tidak segera dilakukan

Tidak ada kesalahan. Sistem
kontrol beban tidak seimbang
telah diaktifkan.

Sistem kontrol beban tidak
seimbang akan mencoba
mengatur cucian anda agar
merata.

Pemerasan akan dimulai
setelah cucian anda merata.
Tempatkan cucian dalam
mesin cuci secara seimbang
saat pencucian berikutnya.




BAB 11: PERI NGATAN MASALAH OTOVATI S DAN YANG HARUS DI LAKUKAN

Mesin cuci anda dilengkapi dengan sistem yang mampu mengambil

tindakan pencegahan yang diperlukan dan memperingatkan anda

jika terjadi kerusakan apapun melalui pengecekan mandiri

secara terus menerus selama proses pencucian.

KCDE MASALAH

KEMUNGKI NAN MASAL AH

YANG HARUS DI LAKUKAN

EO1 Pintu mesin cuci terbuka Tutup pintu mesin cuci. Jika mesin
cuci tetap menunjukkan adanya
masalah, matikan mesin cuci, cabut
kabel dan hubungi layanan resmi
terdekat dengan segera.
EO2 Tekanan air atau level air di Nyalakan keran. Aliran air mungkin
dalam mesin cuci rendah. terputus. Jika masalah terus
berlanjut, mesin cuci akan berhenti
setelah beberapa saat secara
otomatis. Cabut kabel, matikan
keran dan hubungi layanan resmi
terdekat.
EO3 Pompa rusak atau filter Bersihkan filter pompa. Jika
pompa tersumbat atau masalah terus berlanjut, hubungi
sambungan listrik pompa layanan resmi terdekat.(*)
rusak.

EO4 Air dalam mesin cuci anda Mesin cuci akan membuang air

terlalu banyak.

dengan sendirinya. Apabila sistem
pembuangan air bermasalah,
matikan mesin cuci dan cabut
kabel. Matikan keran air dan
hubungi layanan resmi terdekat.

(*) Lihat bab mengenai merawat dan membersihkan mesin cuci.




KODE
MASALAH

KEMUNGKINAN MASALAH

YANG HARUS DILAKUKAN

Aliran air terputus atau
tekanan saluran air induk
rendah

- Keran air mungkin tertutup. Periksa.
- Saluran air induk mungkin terputus.

Periksa.

- Jika demikian, putar tombol program ke
posisi 0. Anda dapat memilih program
dan menjalankan mesin cuci setelah air
kembali mengalir.

- Tekanan saluran air induk mungkin
rendah. Periksa.

- Selang pemasukan air mungkin terbelit.
Periksa.

- Selang pemasukan air  mungkin
tersumbat.

- Bersihkan filter selang pemasukan air. (*)

- Filter katup  pemasukan  mungkin
tersumbat.

- Bersihkan filter katup pemasukan. (*)

Jika masalah terus berlanjut, cabut kabel

mesin cuci, matikan keran dan hubungi

layanan resmi terdekat.

Pompa rusak atau filter
pompa tersumbat atau
sambungan listrik pompa
rusak.

- Filter Pompa mungkin tersumbat.
Bersihkan filter pompa. (*)

- Selang pembuangan mungkin tersumbat
atau terbelit. Periksa selang
pembuangan.

Jika masalah terus berlanjut, hubungi

layanan resmi terdekat. (*)




BAB 12: | NFORVASI PRAKTI S

M numan beral kohol : Area yang terkena noda harus
dicuci menggunakan air dingin terlebih dahulu,
kemudian diseka dengan gliserin dan air dan
dibilas dengan air yang dicampur cuka.

Sem r sepatu: Noda harus digosok dengan lembut
tanpa merusak kain dan digosok dan dibilas dengan
deterjen.

Jika tidak hilang, noda harus digosok

menggunakan campuran dari 1 takaran alkohol (96°)
dengan 2 takaran air, kemudian dicuci dengan air
hangat.

Teh dan kopi: Regangkan daerah yang terkena noda
pada permukaan wadah, tuangkan air panas sebanyak
mungkin. Apabila jenis cucian anda memungkinkan,
cuci dengan pemutih.
Cokl at dan bubuk coklat: Setelah merendam cucian
anda dalam air dingin dan menggosoknya dengan
sabun atau deterjen, cucilah pada temperatur yang
sesual dengan jenis kain cucian anda. Apabila noda
minyak masih terlihat, bersihkan dengan air
oksigen (3%).
Pasta tomat: Setelah menggosok noda kering tanpa
rendam dalam air selama 30

merusak cucian anda,

menit, kemudian gosok dan cuci dengan deterjen.




Kal du- Tel ur: Hapus noda yang mengering pada cucian

anda, kemudian bersihkan dengan spons atau kain
lembut yang telah direndam dalam air dingin. Gosok
dengan deterjen, cuci dengan pemutih yang
diencerkan.

Noda | emak dan m nyak: Pertama-tama, bersihkan
residu. Gosok tempat yang terkena noda dengan
deterjen dan cuci dengan air sabun hangat.

Must ard: Usapkan gliserin pada area yang terkena
noda. Gosok dengan deterjen dan cuci. Jika noda
tidak hilang, seka dengan alkohol. (Untuk kain
sintetis dan berwarna harus menggunakan campuran 1
takaran alkohol dan 2 takaran air).

Buah: Regangkan daerah yang terkena noda pada
permukaan wadah, dan tuangkan air dingin ke
atasnya. Jangan menuangkan air panas. Seka dengan
air dingin dan beri gliserin. Biarkan 1-2 jam,
bersihkan dengan beberapa tetes cuka putih, bilas.
Noda runput: Seka bagian yang terkena noda dengan
deterjen. Jika jenis kain memungkinkan penggunaan
pemutih, cuci dengan pemutih. Seka cucian wol anda
dengan alkohol.

(Untuk kain berwarna, campuran 1

takaran alkohol murni dan 2 takaran air).




Cat mnyak: Noda harus dihilangkan dengan
memberikan thinner sebelum kering. Kemudian
bersihkan dengan deterjen dan cuci.

Noda penbakaran: Jika cucian anda memungkinkan
untuk penggunaan pemutih, anda dapat menambahkan
pemutih ke dalam air cucian. Untuk kain wol,
gunakan kain yang sebelumnya direndam air oksigen
untuk menutup noda dan setrika setelah meletakkan
kain kering di atas kain ini. Kemudian cuci
setelah dibilas dengan benar.

Noda darah: Rendam cucian anda dalam air dingin
kemudian

selama 30 menit. Jika noda tidak hilang,

rendam dalam campuran air dan amoniak (3 sendok
amoniak dengan 4 liter air) selama 30 menit.

Krim es krim dan susu: Rendam cucian anda dalam

air dingin dan gosok area yang terkena noda
dengan deterjen. Jika noda tidak hilang, gunakan
pemutih apabila memungkinkan untuk cucian anda.
(Jangan menggunakan pemutih untuk cucian
berwarna.)

Janur :

Noda jamur harus dibersihkan sesegera

mungkin. Cuci noda dengan air deterjen, namun Jjika

tidak hilang, seka dengan air oksigen (3%).

r/ft__'ﬁ
e
o
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Tinta: Aliri area yang terkena noda dengan air dan
tunggu sampai aliran air tidak lagi bertinta.
Kemudian seka dengan air yang diberi lemon dan

deterjen, dan cuci setelah 5 menit.




MEMBACA LABEL ENERG DAN MENGHEMAT ENERG

Model

ENERG

EHEPIMA - EVEpYEIR

E

0D
o0

Merek

Kelas Energi

————— Konsumsi Energi
EMERGIA - EHEPTAA - EMEPTEIA
ENERGIIA - ENERGY - ENERGIE kWh/annum
ENERGI

r N N [ )

- Y1 -

L/fannum kg

X

) @

2010/19E1

2)[S) Tingkat kebisingan

dB saat pencucian

Tingkat kebisingan
dB saat pengeringan

Kelas kinerja
Pengeringan/Pemerasan

Kapasitas cucian saat
kering

Pemakain air dalam
1 tahun



MEMBACA LABEL ENERGE DAN MENGHEMAT ENERG

Pemakaian energi dan air dapat berbeda-beda, tergantung
tekanan air, kesadahan air, temperatur air, suhu lingkungan,
jumlah cucian, pemilihan fungsi tambahan, fluktuasi tegangan
listrik. Pemakaian energi dan air mesin cuci akan berkurang
apabila kapasitas cucian sesuai dengan program yang dipilih,
cuci cucian yang tidak terlalu kotor atau cucian harian anda
dengan program-program yang singkat, lakukan pembersihan dan
perawatan secara berkala, gunakan mesin cuci dalam interval

waktu yang sesuai dengan ketentuan penyedia listrik anda.



MEMBUANG MESI N CUCI LAMA ANDA
Simbol yang ada pada produk atau kemasan ini menunjukkan bahwa
produk tidak boleh diperlakukan sebagai limbah domestik.
Sebaliknya, produk harus dibawa ke tempat pengumpulan sampah
untuk daur ulang peralatan listrik dan elektronik.
Anda akan memberikan kontribusi untuk menghindari potensi
dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia yang
akan timbul karena prosedur pembuangan yang salah dengan
memastikan bahwa produk ini dimusnahkan dengan benar.
Bahan daur ulang akan membantu melestarikan sumber daya alam.
Untuk informasi lebih rinci tentang daur ulang produk ini,
hubungi pemerintah daerah, layanan pemusnahan sampah domestik

atau toko di mana anda membeli produk.
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