
Pelangga n yan g terhormat, 
T erim a kasi h and a tela h membel i produ k SHAR P . 
Uni t in i dilengkap i denga n pemeriksaa n kualita s yan g nyama n untu k memberika n anda 
kepuasan . Sebelu m menggunaka n MESI N CUC I SHAR P bar u mili k anda , da n untuk 
mendapatka n hasi l yan g ekonomi s da n penggunaa n yan g efisien , silahka n bac a Petunjuk 
Penggunaa n da n simpanla h ditempa t yan g ama n untu k referens i dimas a mendatang 

DAFTAR
ISI

Janga n memasukka n t anga n k e 
dala m tempa t tabung pengering 
ketik a mesi n bekerja. 
Bahka n jik a berputa r lambat, 

pengoperasian. 

jar i and a mungki n dapa t masuk 
k e dalam . Jauhka n anak-anak 
dar i mesi n cuc i selama 

Pastika n menggunakan 
penutu p piringan. 
In i mencega h cucia n keluar 
dar i tempatny a selama 
kipa s berputa r . 

Sto p penggunaa n mesi n jik a tabung 
pengerin g tida k berhent i berputa r lebih 
dar i 1 5 deti k setela h membuka 
penutupnya , segera 
panggi l tukan g servis. 
Janga n teruska n mencuci . Akan 
sanga t berbahaya. 

Janga n menyira m ai r d i atas 
permukaa n kontro l panel. 
In i dapa t menyebabkan 
sengata n listri k atau 
mesi n tida k berfungsi. 

Sumbe r teganga n listri k harus sesuai  
penggunaanya dengan kapasitas voltasenya. 
Penggunaa n voltas e yang 
tida k sam a menyebabkan 
kebakaran. 
Janga n membeban i listrik 
denga n memasan g steker 
terlal u banya k karen a ha l ini 
menyebabka n pana s da n timbu l kebakaran. 

Janga n meletakka n rokok , lili n atau 
benda apapun yang menyebabkan  

Janga n meletakkan 
mesi n d i dalam 
kama r mand i atau 
ditempa t yan g lembab. 
In i merusa k hambatan 
kabe l listri k da n menyebab 
ka n timbulny a aru s pendek 
ata u kebakaran. . 

• Janga n mencuc i ata u mengeringkan 
pakaian-pakaia n yan g bertali. 
T al i aka n menyangku t da n merusak 
bagia n dala m mesi n ata u ba k kipas 
pengering. 

Janga n memasukka n barang- 
baran g beriku t k e mesin: 
• Pakaia n berlumpu r denga n zat- 

za t kimi a yan g muda h terbaka r , 
sepert i minyak , bensin , tiner 
oli, dll . Karen a baha n tersebut 
dapa t menyebabka n kebakara n ata u meledak. 

Penutup 

Ba k tempat 
kipas 

• Janga n menggunaka n kabe l ata u adapto r rusak 
In i menyebabka n kebakaran . Pastika n memeriksa 
kabe l ata u adapto r secar a rutin. 

• Janga n biarka n anak-ana k meliha t terlal u deka t k e dala m bak 
Anak-ana k mungki n dapa t terjatu h k e dala m bak. 

• Janga n mendekatka n ap i denga n mesin 
In i dapa t menyebabka n kebakara n ata u bahan-bahan 
plasti k mesi n cuc i meleleh. 

• Janga n menggunaka n ai r mendidi h lebi h dar i 5 0 C 
In i menyebabka n mesi n rusa k ata u timbu l kebocoran. 

Keluarka n benda-bend a yang ada 
didalam pakaian sebelum dimasukan 

Kabe l listri k yan g 

Langkah-Langka h Pentin g untu k Perlindunga n da n Pencegahan 2 

Piringan 

Pengering 

d i spesifikasika n 

SIMBO L PENJELASAN 
Mesi n cuc i dalam posisi 
pencucian . Pulsator berputar  
sesuai dengan rotasinya.  

Mesi n cuc i dalam posisi  
perendaman. Pulsato r tida k 

(liha t gamba r sebela h kiri) 

Catatan: 
• Apabila waktu pencucian diputar pada posisi 15 menit  

(wash cycle), ini hanya untuk pencucian saja,  

• Apabila waktu diset pada ikon perendaman (soak), 
mesin cuci tidak beroperasi, proses perendaman akan 

• Apabila waktu diset pada ikon pencucian (wash), 
pencucian akan dilakukan selama 2 atau 5 menit. 

RENDAM Pengatu r W akt u Mencuci/Merendam W AKTU 
CUCI 

24 
mins 1 2 mins CUCI 

CUCI 

7 mins. RENDAM 

RENDAM 
RENDAM 

RENDAM 

RENDAM 

RENDAM 

1 5 mins. M A TI 

33 
mins 2 

1 5 mins. CUCI M A TI 

2 mins CUCI 7 mins. 

2 mins CUCI 7 mins. 

45 
mins 3 

5 mins CUCI 7 mins. 

2 mins CUCI 7 mins. 

2 mins CUCI 7 mins. 

1 5 mins. CUCI M A TI 

• PENTING 

• PROSEDUR 

• SETELA H PENCUCIAN 

7 mins. 

2 mins. 
7 mins 

2 mins 

7 mins 

5 mins. 
(Mencuci) 

1 5 mins. 

1 . Untu k mendapatka n hasi l cucia n yan g lebi h ekonomi s da n efisien , selal u perhatika n ukura n ai r secara 
bena r ketik a mengis i ai r k e dala m mesi n cuci. 

2 . Untu k mencapa i hasi l cucia n da n bilasa n yan g ekonomi s da n efisie n selal u gunaka n sabu n yan g sesuai 
untu k mesi n cuci. 

3 . T ingka t kebersiha n bertamba h tergantun g lamany a wakt u merendam. 

1 . Keluarkan air yang ada di dalam tabung 

2 . Mencabu t steke r listrik, 
  ( In i untu k mencega h dari kemungkinan cidera ) ( Biarka n penutupny a terbuk a untu k beberap a saa t hingg a ba k benar-bena r kering) 

Peng a t u r W ak t u M erendam / M e n cu c i 

Pandua n Cepat 3 

PENUTU P TEM PA T 
CUCIAN 

SARINGA N T AMBAHAN 

PENUTU P SARINGAN 

STEKE R LISTRIK 

SALURA N 

BAK 

PULS A T O R / 
PENGGERAK 

PENUTU P TEM PA T 

T OMBO L PEMILIH 
PENYEDIAAN AIR 
PENUTU P BAGIAN 

KERANJANG 
TEM PA T 

( hany a s iklu s cucian ) 

(3 ) Membilas (1 ) Pencucian (4 ) Mengeringkan 
(2 ) Mengeringkan 

sebelu m 

4 . Bersihka n bagian dalam tabung mesi n cuci. 

A S H C Y C 
PENGERINGAN 

PENGERINGAN 

SELAN G 

(Merendam) 

(Mencuci) 
(Merendam) 

(Mencuci) 

(Mencuci) 

(Merendam) 

W AKTU 

DALAM 

membila s 

4 Bagaiman a Mengoperasikan 

1 2 
Pindahka n pakaia n k e tempa t pengeringan . 

Masukka n bagia n yan g besa r sepert i sprei 
da n handu k d i bawa h lal u teka n da n masukkan 
cucia n secar a perlahan. 

• Jik a and a memasukka n bagia n yan g besa r d i atas, 
kecepata n putara n mesi n tida k bekerj a maksimal, 
pengeringa n tida k mencukup i da n mesi n bergeta r . 

Atu r wakt u pengeringa n selam a 1 ata u 
2 m enit . 

Membilas Pencucian 

Tabung pengerin g 
T eka n penutu p piringa n secar a perlaha n 

• Bahka n jik a jumla h cucia n sedikit , pastika n anda 
meneka n penutu p piringannya. 

Buangla h ai r cucian, 

Puta r tombo l pengatur 
Pencucia n yan g diinginkan. 

Puta r tombo l pengatu r wakt u dar i 1.0~2.0 
Meni t aga r deterje n bercampu r denga n ai r . 

Masukka n deterjen/sabun. 

Masukka n cucian. 

Puta r tombo l cucia n untu k memilih 
pengatura n pencucian. 

T ekan 
Penutu p piringan 

Beban 
Pakaia n tida k rata 

T anpa 
Penutu p 
piringan 

T ekan 

1 

2 
Selan g 5/8 " 

PENAMPUN G AI R 

3 T eka n untu k menyambungka n selan g 
ai r k e penampunga n ai r sepert i ditunjukkan. 

4 

8 

7 

5 
6 

10 

9 

Pasan g steke r k e voltas e yan g sesua i 
220V ~ , 5 0 H z 

1 

Letakka n s alura n selang . 2 

T utu p penutu p bagia n dala m da n penutu p 

Penutup 

Penutup 

Mengis i air: 
• Atu r tombo l pemili h penyediaan ai r untuk 
"MENCUCI " (ba k cucian). T ombo l pemilih 

penyediaan ai r . 

CUCIAN PENGERINGAN 

Bukala h tutu p pengerin g 
Atu r tombo l pemili h penyediaan ai r k e 
“PENGERINGAN” (ba k pengering ) da n is i bak 
pengerin g denga n ai r selama 1 menit . Kontro l 
ketinggia n ai r denga n keran ai r . Jika ketinggia n 
ai r terlal u penuh , ai r aka n tumpa h didaerah 
sekita r ba k cucian. 

T utupla h penutu p kipa s pengerin g da n 
keringkan Selam a 1 hingg a 2 menit. 

Pengeringan 3 

Mengeringka n sebelum 

piringannya . 

Pengeringan 

Bagia n dalam 

CUCIAN PENGERINGAN 

kebakaran diatas mesin cuci. 

kedalam mesin cuci. 

(lihat gambar sebelah kiri) 

berputar. 

tidak ada sistem perendaman. 

berlangsung selama 7 menit. 

mesin cuci.  
3 . Bersihkan kotoran dan serat kain yang  

menempel pada saringan tambahan. 

setelah proses pencucian. 

KAIN SARINGAN 

ES-T871D
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5Bagaimana Mengoperasikan

3 4 PengeringanPembilasan

1

1

2

2

Atur cara pencucian ke “NORMAL”
bukan “HEAVY” jika beban cucian kurang
dari 2.4 kg. Sementara buanglah air
jika meluber ke luar bak penampungan.

Pindahkan cucian ke keranjang
pengeringan.

Masukkan bagian yang besar seperti sprei
dan handuk pada bagian bawah lalu tekan
cucian perlahan
•

•
•

Jika anda memasukkan bagian yang besar
di atas, kecepatan putaran tidak akan penuh,
pengeringan tidak mencukupi dan mesin akan

Tekan penutup piringan secara perlahan.

Waktu yang dianjurkan selama pengeringan

Beban Cucian Waktu Pengeringan

Pakaian berat seperti jean Kira-kira 4 hingga 5 menit

Katun (seperti pakaian dalam) Kira-kira 2 hingga 4 menit

Pakaian sintesis Kira-kira 1 hingga 2 menit
Pakaian sintesis (tidak berat) Kira-kira 1 menit

Pengeringan

Tutup penutup bagian dalam dan penutup

• Atur pengatur waktu pengeringan yang
dianjurkan berikut:

Pindahkan cucian ke bak pencucian
dan pilihlah cara pencucian.

Jika anda mendengar suara berderak
selama pengeringan, beban cucian
tidak seimbang. Keluarkan kembali cucian
dan tekan dengan lembut.

• Jika penutup pengeringan terbuka
selama pengeringan, hentikan operasi.
Ulangi kembali dan tutup penutupnya.

3

1

2
3

4

Pindahkan cucian ke bak cucian dan
pilihlah cara pencucian yang diinginkan.

Membilas

Atur pengatur cucian selama 2 ~ 3 menit.
Ulangi pembilasan sebelum mengeringkan
Lalu bilaslah rendaman beberapa menit lagi.

Isi dengan air ke tingkat yang diinginkan.

Isi dengan air keran.
Sesuaikan tekanan arus air keran untuk
mengurangi jumlah air yang masuk.
.

Membilas
Atur pengatur waktu selama 5 ~ 7 menit.
(Kira-kira 2 menit untuk pakaian sintesis)

bergetar.

pengeringan.

Menggunakan selang pembuangan

Dalam beberapa
kasus membuat
aliran lebih lambat

CAUTION
Pastikan anda mencabut kabel listriknya sebelum memperhatikan hal sebagai
Berikut:

2 Sambungkan selang pembuangan ke lubang pembuangan sehingga air mengalir..
Jika air tidak mengalir lancar, pembuangan air akan lama dan kemungkinan macet.

Ketika menyambungkan selang pembuangan ke saluran pembuangan

Selang pembuangan
10 cm di atas lantai
atau lebih

Bagian selang
pembuangan
terhambat.

Selang pembuangan
terlipat Potong bagian selang

pembuangan yang bengkok

Gunakan selang yang lebih panjang yang mempunyai diameter 3 cm dan panjang 1.5 m atau lebih

Jika selang pembuangan pendek

1 Gunakan selang pembuangan yang lebih panjang.
Selang pembuangan akan terlipat dan bersentuhan dengan bagian-bagian mekanik lain di bawah
mesin sehingga menyebabkan suara yang tidak normal atau terjadi kebocoran.

Mengganti saringan
(Meskipun hal ini tergantung pada kualitas kran dan jumlah siklus pencucian,
Pada dasarnya penggantian saringan sekali setiap enam bulan.)
Jika kotoran menyatu di dalam lapisan saringan dan tidak dapat dilepaskan, ganti lapisan
saringan dengan saringan pengganti. Jika anda kehabisan persediaan lapisan saringan
hubungi tempat penjualan untuk memesannya.

7

Perawatan
Pastikan anda mencabut kabel listriknya sebelum memperhatikan perawatan
berikut ini:

8Catatan penting

Tempat pemasangan
• Jangan meletakkan mesin ini di dalam

kamar mandi atau tempat yang terbuka
terkena angin dan hujan
Kerusakan, kebakaran atau mesin tidak berfungsi
karena anda tidak mengindahkan hal tersebut.
Jangan terkena matahari secara langsung karena
dapat merusak bagian-bagian plastiknya.

• Letakkan dipermukaan yang keras dan rata
Jika mesin diletakkan di atas lantai yang licin,
lantai berbatu atau lantai yang kurang kuat, getaran
dan suara akan sering terdengar lebih keras dari biasanya.
PERHATIAN:

Sudut kemiringan maksimal harus kurang dari
2°. Mesin cuci harus dipasang demikian agar
ketika membuka bagian bawahnya tidak
terhalang oleh lantai.

Bagian yang diperiksaMasalah

Tidak dapat
dioperasikan

Mesin cuci ini harus selalu dipasang steker tersendiri dengan voltase (220 Volt, 50 Hz,
bagian listrik tersendiri)

Ketentuan garansi produk mesin cuci ini tidak dilayani apabila kerusakan mesin cuci ini
disebabkan oleh pemakaian voltase yang tidak dianjurkan seperti dijelaskan di atas.
Meskipun demikian, jangan pernah mengoperasikan mesin cuci ini antara batas voltase

Penggerak motor pada mesin cuci ini sebenarnya bervoltase 220 volt, tetapi dapat juga
dioperasikan normal antara jarak voltase minimal 198 volt sampai maksimum 242 volt.

• Apakah kabel steker dalam
kondisi yang benar?

• Apakah sekeringnya hangus
atau putus?

Tidak dapat
Membuang

Suara tidak
normal selama
pencucian

Suara tidak
normal selama
Pengeringan

Getaran kasar
ketika
pengeringan

Bak pengeringan
tidak mengalirkan
air. Pengeringan
tidak bagus.

Air di dalam
bak cucian
berkurang

• Apakah selang terlalu tinggi?
• Apakah ada bagian cucian

yang terjatuh dan menyangkut
ke bak pengeringan?

• Apakah bagian dari selang
pembuangan tersumbat?

• Apakah ada bagian cucian
yang terjatuh disekitar
bak pengeringan?

• Apakah pakaian lebih tinggi
dari bak pengeringan.

• Apakah penutup piringan
terlalu kuat didorong kedalam?

• Apakah ada bagian cucian
yang terjatuh di sekitar
bak pengeringan?

• Apakah penutup pengeringan
Tertutup?

• Apakah ada benda-benda
asing seperti jepit rambut,
atau potongan logam di
dalam bak cucian?

• Apakah mesin miring atau
diatas permukaan tidak rata?

• Apakah beban cucian terletak
hanya pada satu sisi ?

• Apakah bagian dari cucian
diletakkan lebih tinggi dari
bak pencucian?

• Apakah saringan tambahan
pada selang bagian dalam
tidak tersambung?

Pemasangan Sebelum memanggil tukang servis

Spesifikasi

MODEL
SUMBER LISTRIK
KAPASITAS PENCUCIAN/PENGERINGAN
KONSUMSI AIR
MOTOR PENCUCIAN
MOTOR PENGERINGAN
DIMENSI EKSTERNAL
BERAT (KIRA-KIRA)

Level 1-75 / Level 2-65 / Level  3-55

110 watts (Power Input)
W=847mm D=508mm H=1032mm

260 watts (Power Input) 300 watts (Power Input)

 220 V / 50 Hz
8.5kg / 7kg *(JIS) 9.5kg / 7kg   *(JIS)

22.5 kg

yang dispesifikasikan di atas.

Printed in Indonesia 

Mudah dan kotoran secara otomatis air keluar dari keran

6Saringan

Saringan tidak disyaratkan untuk beberapa operasi khusus
Bagaimana menggunakan

Bagaimana saringan bekerja
Mesin cuci ini mengalirkan air dari kran melalui sebuah
saringan yang dapat menyaring setiap kotoran atau partikel
seperti karat di dalam air. Saringan akan menghambat
kotoran air dari hasil pencucian yang membawa kotoran
yang melekat dari sabun.

dan dibersihkan oleh saringan sehingga air bersih akan

Membersihkan Saringan
Membersihkan lapisan saringan. (Meskipun hal ini tergantung pada kualitas kran

Saluran Persediaan
Air

Pelindung
Saringan

Saringan

Tempat saringan

Bagaimana cara melepaskan

dan jumlah siklus cucian, pada dasarnya pencucian lapisan saringan sekali setiap
dua minggu.) Jika saringan kotor, masuknya air di bak juga kotor, Jika terjadi
demikian, saringan berarti tersumbat, oleh karena itu lepaskan dan cuci lapisan
Saringan.

Pelindung saringan cuci dengan

1. Longgarkan dan lepaskan tempat saringan.

2. Lepaskan dan cuci lapisan saringan

KENDURKAN
TEMPAT
SARINGAN

FILTER
CASE

"O" RING

Pelindung

Gunakan sabun dan cucilah dengan menekan

Saringan

(Jangan meremas lapisan saringan. Meremas
kain saringan dan bagian sisinya akan menurunkan
efek penyaringan.

tangan.

Saringan

• Bagaimana cara memasang
1. Masukkan saringan ke pelindung saringan.
2. Posisi pelindung saringan di atas daerah saringan kontrol panel.
3. Kencangkan tempat saringan di atas kontrol panel.

Jika tidak, air akan bocor disekitar tempat saringan dan membasahi daerah
sekitarnya.

4. Mengepaskan kembali penutup saringan.
    Pasang penutup saringan bagian bawah hingga terdengar bunyi kuncian dari

tombol pengunci.

Kain saringan
Lepaskan kain saringan setiap kali
anda selesai mencuci.

1 Lepaskan kain penyaring
Tarik keluar
saringan
menggunakan
ibu jari anda dan
lepaskan bagian

Lepaskan kain

Pasang lagi kain saringan

Pertama tempat
kan bagian
bawah saringan
dan kencangkan

2
3

bawahnya
seperti dalam
gambar.

sampai anda
mendengar bunyi
klik.

3

Saringan tambahan
Bersihkan saringan tambahan berikut

Kait pengunci

Lepaskan saringan tambahan

Tekan penguncinya
yang berada di
tunjukkan dalam

Pasang kembali saringan tambahan
Masukkan sisi bawah saringan
tambahan.
Kaitkan pengunci pada sisi kiri.
Dorong bagian atas saringan

Pengunci

1
gambar.

Unit utama
Bersihkan secara lembut dengan kain yang lembut dan dapat menyerap.
• Jika mesin sangat kotor, gunakan kain yang telah direndam dengan sabun.
• Jangan menyiram air ke permukaan mesin.
• Jangan membersihkan dengan alkohol, bensin, sepirtus atau tiner.

Buang benda-benda asing dari
saringan tambahan2

1

2

Kemeja (200g) T-shirt (130g)
Handuk muka (300g)

Blus (200g)

Sprei (500g)

Handuk (500g) Setelan Piyama (500g)

Celana dalam (50g) Setelan
Pakaian kerja

(800g)

ditampung di dalam bak.

untuk sekali sebulan.

Kaos kaki (50g)

Wiring DiagramAC SOURCE
220 V~ 50 Hz

2 ROUND
PLUG

WHITE

BLACK

CAPACITOR RED

BLUE

CAPACITOR

GRAY

FUSE 5A

LID SWITCH

ORANGETIMER

PURPLE

MOTOR
WASH

SPIN-
DRY

WASH
TIMER

 Membilas dengan semburan air

Membilas rendaman

3

    TINS-A217QBRZ 

Kain berat seperti handuk, sprei, selimut Kira-kira 5 hingga 10 menit

SPIN
DRY

MOTOR

SHARP CORPORATION
Printed in Indonesia PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA

Jl. Harapan Raya Lot. LL 1 & 2. Kawasan Industri KIIC,
Desa Sirnabaya, Kec. Teluk Jambe Timur,

Karawang- Jawa Barat 41361

ES-T871D ES-T971D

BROWN

BLUE

Tempat pemasangan

Mesin cuci ini harus selalu dipasang steker tersendiri dengan voltase (220 Volt, 50 Hz,
bagian listrik tersendiri)

Ketentuan garansi produk mesin cuci ini tidak dilayani apabila kerusakan mesin cuci ini
disebabkan oleh pemakaian voltase yang tidak dianjurkan seperti dijelaskan di atas.
Meskipun demikian, jangan pernah mengoperasikan mesin cuci ini antara batas voltase

Penggerak motor pada mesin cuci ini sebenarnya bervoltase 220 volt, tetapi dapat juga
dioperasikan normal antara jarak voltase minimal 198 volt sampai maksimum 242 volt.

Pemasangan Sebelum memanggil tukang servis

Apabila ada kerusakan pada kabel listrik pada mesin cuci ini, direkomendasikan untuk
menghubungi Service Center SHARP untuk dilakukan perbaikan/penggantian.

g dispesifikasikan di atas.

Pemasangan

yan


