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Petunjuk Penggunaan 
Lemari Es 
2 Pintu Sistem “Fan Cooling”

L=Lebar, P=Panjang, T=Tinggi 

SEBELUM ANDA MENGHUBUNGI PUSAT PELAYANAN

SPESIFIKASI

SHARP SERVICE CALL CENTER: (021) 460-1705; Toll Free: 0800-1-225588; Fax: (021) 460-8709, 460-8710, 460-0725
Jam Kerja: Senin - Jumat 07.30-16.50 WIB, Sabtu 09.00-16.00 WIB, Minggu 09.00-12.00 WIB
E-mail: sharp-cs@seid.sharp-world.com  

APABILA ANDA TETAP MEMERLUKAN BANTUAN. Hubungi pusat pelayanan resmi SHARP terdekat.

TINS-A044VDRZ

Terima kasih atas kepercayaan Anda untuk menggunakan 
produk SHARP. Sebelum menggunakan Lemari Es ini, 

silahkan baca petunjuk penggunaan untuk mendapatkan 
keuntungan yang maksimum

Keterangan:
 1. Pembuat es batu 
 2. Kotak es batu
 3. Rak ruang pembeku
 4. Tombol pengatur suhu ruang pembeku
 5. Tempat penyimpan daging
 6. Lampu
 7. Tombol pengatur suhu ruang pendingin
 8. Rak lemari es
 9. Rak kecil lemari es

  
10. Tempat menyimpan sayur dan buah
11. Kaki depan
12. Karet isolasi magnetik pintu
13. Rak pintu
14. Rak telur
15. Rak serbaguna
16. Rak botol

MEMASANG RAK TELUR
CARA MEMASANG:
1. Pasang rak telur dari posisi atas 
    stopper pada pintu
2. Tekan hingga posisi rak telur dan 
    stopper benar-benar pas. http://www.sharp-indonesia.com

Nomor : P.13.SEI39.01001.0616
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3. Debu yang mengumpul pada steker listrik dapat menyebabkan 
kebakaran. Bersihkanlah dengan hati-hati.

4. Pastikan bahwa es tidak berbahaya terhadap anak-anak selama 
disimpan untuk dibuang. (mis. lepas pintu untuk mencegah anak 
tersekap di dalamnya).

5. Lemari es ini harus dibuang dengan baik. Bawalah lemari es ini ke 
pusat daur ulang khusus bagi gas pengembang insulasi.

6. Jangan memukul pintu kaca dengan keras. Hal ini dapat 
menyebabkan pintu kaca pecah dan cedera fisik. 
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PEMELIHARAAN DAN PEMBERSIHAN
PERINGATAN
 Cabutlah terlebih dahulu kabel listrik lemari es untuk mencegah sengatan listrik.
 Jangan menyemprotkan air secara langsung ke bagian luar lemari maupun bagian dalamnya. Hal 

ini dapat menyebabkan timbulnya karat dan merusak insulasi listriknya (Gbr.1).

PENTING
Untuk mencegah retaknya permukaan dalam dan komponen plastik, ikuti petunjuk berikut:
1. Bersihkan semua lemak makanan yang menempel di komponen plastik
2. Beberapa jenis cairan kimia pembersih perabot rumah tangga dapat menyebabkan kerusakan. Oleh sebab itu, gunakan sabun pencuci cair 

yang sudah diencerkan (air sabun)
3. Apabila digunakan sabun serbuk yang tidak dicairkan atau air sabun tidak dilap sampai bersih, dapat mengakibatkan keretakan pada 

bagian-bagian yang terbuat dari plastik
4. Keluarkan rak-rak dan kotak-kotak dari dalam lemari dan dari pintu. Cucilah dengan air sabun pencuci piring cair yang hangat; kemudian  

bilaslah dengan air bersih dan setelah itu lap sampai kering
5. Bersihkan bagian dalam lemari es dengan lap kain yang telah dicelupkan ke dalam air sabun pencuci piring cair yang hangat. Kemudian 

gunakan air dingin untuk menghapus air sabun itu
6. Setiap kali kotor, bersihkan bagian luarnya dengan lap kain yang lembut
7. Bersihkan karet isolasi magnetik pintu dengan sikat gigi dan air sabun pencuci piring cair yang hangat. 
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CATATAN 
 Untuk mencegah rusaknya lemari es, jangan menggunakan pembersih atau larutan keras (lacquer, cat, bubuk 

polishing, bensin, air mendidih, dll.) (Gbr.2)
 Apabila hubungan ke listrik terputus, tunggulah paling sedikit 5 menit sebelum memasangkan kembali steker ke 

aliran listrik.
 Jangan menjatuhkan benda-benda ke dalam lemari es atau memukul dinding bagian dalam. Hal ini dapat 

menyebabkan permukaan dalam lemari es retak.

Bila lampu ruang redup
Hubungi Pusat Pelayanan SHARP untuk meminta penggantian bola lampu ruang. Bola lampu ruang tidak boleh dilepas oleh orang yang bukan 
petugas servis berkualifikasi.

Mematikan lemari es
Apabila anda mematikan lemari es sebelum bepergian untuk jangka waktu yang lama, jangan lupa mengeluarkan semua makanan, bersihkan 
bagian dalam dengan seksama. Cabutlah steker kabel listrik dari stop kontak dan biarkan semua pintu lemari es terbuka.
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Katalis penghilang bau dipasang pada jalur udara dingin. Operasi dan 
pembersihannya tidak diperlukan.
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PEMASANGAN

PENGOPERASIAN

PENGOPERASIAN
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Susu dan Telur

kurang dingin lebih dingin

Cara Penggantian Lampu:
 Cabutlah steker Lemari es terlebih dahulu.
 Mengganti 1 set lampu LED dengan jenis yang 

sama. Penggantian harus dilakukan oleh SHARP 
servis. 

LED Lamp PWB assy
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