
     KETERANGAN 

SPESIFIKASI

http://www.sharp-indonesia.com
Nomor : P.13.SEI41.01401.0710

PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA
Jl. Harapan Raya Lot LL. 1&2, Kawasan Industri KIIC
Desa Sirnabaya, Kec. Teluk Jambe Timur,
Karawang - Jawa Barat 41361

PETUNJUK PENGGUNAAN
LEMARI ES

1 Pintu Sistem “Direct Cooling”

MODEL

Tegangan

Frekuensi

Dimensi (L x P x T)

220 V

50 Hz

L=Lebar, P=Panjang, T=Tinggi 

Masalah Pemecahan
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535 x 550 x 970 mm
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BEBERAPA PETUNJUK PENTING

Cara Membersihkan Bunga Es

Petunjuk Pembuatan Es Keterangan:
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CARA PENGOPERASIAN

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
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Daerah pembuatan
es (freezer)

60 mm
atau lebih

60 mm
atau lebih

90 mm
atau lebih

60 mm
atau lebih
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1000 mmGbr.1

Dudukan agak 
miring ke belakang

Gbr.2

Gbr.3

Pita/Tali

Potongan
kayu

Gbr.4

Tetap
OK!

Gbr.5

Sisi belakang

Kabel Arde

Grounding
terminal Baut arde

MAKS

NORMAL
Tombol Pencairan
bunga es

Pengaturan Suhu
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