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Pelanggan yang terhormat,
Terima kasih anda telah membeli produk SHARP.
Unit ini dilengkapi dengan pemeriksaan kualitas yang nyaman untuk memberikan anda
kepuasan. Sebelum menggunakan DISPENSER baru milik anda, dan untuk
mendapatkan hasil yang ekonomis dan penggunaan yang efisien, silahkan baca Petunjuk
Penggunaan dan simpanlah ditempat yang aman untuk referensi dimasa mendatang
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PENCEGAHAN DEMI KEAMANAN 2

PERINGATAN
Untuk menghindari resiko cidera dan kerusakan pada properti anda, anda harus 
membaca seluruh petunjuk sebelum perakitan, pemasangan dan pengoperasian 
dispenser.

Kegagalan dalam menjalankan instruksi pada buku petunjuk ini dapat 
menyebabkan cidera atau kerusakan pada properti anda.

Produk ini mengeluarkan air pada temperatur suhu yang tinggi. Kegagalan dapat 
menyebabkan cidera.

Ketika mengoperasikan dispenser ini selalu ikuti hal dasar pencegahan demi 
keamanan, sesuai keterangan dibawah ini:

•   Sebelum penggunaan, dispenser ini harus dipasang secara tepat sesuai buku 
petunjuk.

•   Dispenser ini digunakan hanya untuk mengeluarkan air saja. Jangan gunakan cairan 
lainnya, jangan gunakan untuk keperluan lainnya. Jangan pernah gunakan cairan 
lainnya yang tidak dikenal dan penyimpan air mikrobiologi. Garansi tidak akan 
berlaku jika alat digunakan untuk cairan lainnya seperti: Kopi, Teh, Jus ataupun Bir.

•   Digunakan di dalam ruangan, jagalah agar dispenser berada di tempat yang kering 
dan jauh dari sinar matahari. Jangan digunakan di luar ruangan.

•   Pasang dan gunakan hanya pada lantai yang permukaannnya keras dan rata.

•   Jangan tempatkan dispenser pada ruangan atau lemari yang tertutup.

•   Jangan mengoperasikan dispenser dekat dengan hal-hal yang bisa menimbulkan 
ledakan uap.

•   Bagian belakang dan sisi samping dispenser tidak boleh kurang dari 4 inch dari 
permukaan dinding untuk sirkulasi udara.

•   Gunakanlah terminal listrik yang benar.

•   Jangan gunakan sambungan kabel pada dispenser anda.

•   Selalu pegang dengan erat ketika menancapkan atau mencabut colokan dari 
terminal, jangan pernah mencabut listrik ketika dispenser dalam keadaan menyala.

•   Jangan gunakan dispenser jika kabel dalam keadaan terbakar atau rusak.

•   Agar terlindung dari sengatan listrik, jangan celupkan colokan maupun kabel atau 
bagian lainnya dalam air/ cairan.

•   Pastikan dispenser dalam keadaan mati dan tidak terhubung dengan listrik sebelum 
melakukan pembersihan

•   Jangan biarkan anak-anak mengeluarkan air panas tanpa bimbingan yang tepat, 
atau matikan bila tidak bisa terpantau.

•   Perbaikan hanya dilakukan oleh teknisi yang terjamin. Mohon hubungi 
0-800-1-225588 untuk bantuan.



3PENCEGAHAN DEMI KESELAMATAN --- Persyaratan Penggunaan Listrik

Bahaya Sengatan Listrik
   

Pasang pada stop kontak yang memiliki 3 lubang colokan.
Jangan lepaskan keluaran pentanahan.
Jangan menggunakan stop kontak tambahan.
Jangan menggunakan kabel tambahan.
Kesalahan dalam mengikuti instruksi ini dapat 
menyebabkan kematian, kebakaran, atau sengatan listrik.

Unit ini menggunakan pasokan listrik sebesar 220 V AC, 50 Hz dan memiliki pembatas arus 
sebesar 15 A. Jangan memberikan beban berlebih kepada unit, sediakan sirkuit tambahan 
khususnya untuk produk ini.

Dispenser dilengkapi dengan kabel listrik yang mempunyai 3 jalur.

Untuk meminimalisir kemungkinan terjadi sengatan listrik, kabel harus dipasang sesuai dengan 
jalurnya, dan ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban pribadi konsumen untuk memasang 
colokan dengan bantuan petugas listrik.

Disarankan untuk meminta bantuan petugas listrik saat memasang colokan / stop kontak tambahan.
Jangan memasang colokan / stop kontak yang dekat dengan aliran gas.

Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan cacat fisik, 
kemampuan sensorik atau mental, atau kurangnya pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka 
telah diberi pengawasan atau instruksi tentang penggunaan alat oleh orang yang bertanggung 
jawab untuk keselamatan mereka.

Anak kecil harus diawasi untuk memastikan bahwa mereka tidak bermain dengan alat ini.

Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh produsen, agen servisnya atau orang yang 
mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.

                                           INSTRUKSI PENTANAHAN

Untuk pentanahan kabel dihubungkan dengan dispenser.
Dispenser harus dihubungkan ke tanah dengan kabel, hal ini dilakukan agar mengurangi 
resiko sengatan listrik. Dispenser telah dilengkapi dengan perlengkapan pentanahan. 
Kabel harus dipasang pada lubang stop kontak yang benar.

Pemasangan peralatan yang tidak benar dapat menyebabkan resiko 
sengatan listrik.

Periksa kembali dengan menggunakan jasa petugas listrik, apabila anda ragu dengan 
pemasangan pentanahan. Jangan memodifikasi kabel jika tidak sesuai dengan lubang 
stop kontak.

PERINGATAN

PERINGATAN

“ Harap diperhatikan bahwa COLOKAN KE STOP KONTAK MEMILIKI UKURAN YANG 
SESUAI DAN TERPASANG DENGAN BAIK.”



SPESIFIKASI

BAGIAN & FITUR
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220V~/50Hz <2.5A

R-134A

100 Watt

4L/H

5℃

385 Watt

4L/H(＞80℃)

90℃

320 x 380 x 1031.5 mm

39.7 lbs/18 Kg

Daya

Tipe Pendingin

Daya air dingin

Kapasitas pendingin/ jam

Tingkat suhu pendingan

Daya air panas

Kapasitas pemanas/ jam

Tingkat suhu pemanas

Dimensi produk (W x D x H)

Berat bersih
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Tombol air panas

Tombol pengunci air panas

Tombol air memasak

Tombol air dingin

Kran air panas

Kran air memasak

Kran air dingin

Penampung tetesan

Pintu

Penampan galon

Tombol magnetik

Penutup galon

Pompa 

Penyaring

Colokan

Pegangan

Steker pengeringan

Pijakan galon (di dalam kabinet)

Tampilan LCD
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PERINGATAN

PERINGATAN

 
 

Jauhkan plastik penampung dari anak-anak

1.    Lepaskan dispenser dari kemasan.
2.    Pasang penampung tetesan di dispenser.
3.    Lepaskan kemasan pelindung dari tutup galon.
4.    Buang semua kemasan dengan benar.

1.    Tempatkan dispenser dengan tegak.
2.    Tempatkan dispenser pada permukaan yang keras dan lokasi teduh sejuk dekat
       stopkontak.
       Perhatikan: JANGAN colokan kabel listrik terlebih dahulu.
3.   Jarak dispenser minimal 4 inci dari dinding dan ada minimal 4 inci dari benda-benda lain
       di kedua sisinya.
4.    Untuk meminimalkan getaran dan kebisingan, pastikan dispenser setingkat.

Perhatian: JANGAN colokan kabel listrik terlebih dahulu. 

Dispenser ini dimaksudkan untuk air dispenser saja. JANGAN gunakan cairan
lainnya. JANGAN gunakan untuk keperluan lain. Garansi tidak berlaku jika diguna-
kan untuk cairan lain termasuk kopi, teh, bir jus, atau anggur.

Dispenser ini telah dirancang untuk menggunakan galon dengan kapasitas normal. 
  JANGAN gunakan botol alternatif.

PERAKITAN

PENEMPATAN

PENGOPERASIAN
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PEMBERITAHUAN:Bila menggunakan galon persegi panjang, geser ke tempatnya seperti 
yang ditunjukkan pada ilustrasi di bawah.  

Pemasangan Awal
Jangan colokan pada sumber listrik dahulu sebelum langkah 1-2 
selesai.
1. Biarkan unit pada posisi off dan tegak selama 4 jam setelah 

proses pengiriman dari toko sebelum unit dioperasikan.

2. Model ini menggunakan pompa untuk menyalurkan air dari botol 
ke tangki penampungan.
i.  Bersihkan tutup botol dan leher.
ii. Buka seluruh tutup plastik dari botol.
    Model ini menggunakan selang yang dapat dibongkar-pasang 

untuk memompa botol. Silakan masukkan hati-hati ke dalam 
botol.

iii. Sesuaikan panjang selang dengan menarik bagian B, tabung 
perpanjangan maksimal. Masukkan selang ke dalam botol 
dan dorong ke bawah. Selang akan menyesuaikan diri 
dengan panjang yang sesuai. (Lihat ilustrasi di sebelah 
kanan).

iv.Dorong kepala selang hingga terpasang.
v. Colokkan kabel listrik ke stopkontak di dinding.

Catatan: Pada awal pengoperasian, akan memakan waktu sekitar 3 menit tangki penam-
pungan terisi oleh air.

A

B



4. Colokkan kabel ke stopkontak dengan benar.
     •  Air akan dipompa ke tempat penyimpanan tanki air panas dan air dingin.

5. Aktifkan switch daya di belakang dispenser ke ON. Lampu ON akan menyala.
     •  Saklar merah mengontrol pemanas air. Jika Anda tidak ingin air panas, biarkan
        saklar ini OFF.
     •  Saklar biru mengontrol pendingin air. Jika Anda tidak ingin air dingin, biarkan saklar
        ini OFF.

Perhatikan:
 •  Untuk mengoperasikan dispenser dengan benar, tutup pompa galon harus dalam
    keadaan tertutup rapat dan pintu tertutup.
 •  Dibutuhkan 3 menit untuk mengisi tangki air. Selama 3 menit pompa akan ON dan OFF
    Ini adalah normal.
•  Setiap kali Anda mengeluarkan air dari kran dispenser, pompa akan datang untuk
   mengisi ulang tangki. Ini adalah normal.

Mencuci awal Pipa Air
Unit ini telah diuji dan dibersihkan sebelum pengepakan dan pengiriman. Selama
Distribusi, bau dan debu dapat menumpuk di dalam tangki dan pipa. Anda harus mengelu-
arkan dan membuang setidaknya dua gelas air masing-masing kran sebelum diminum.

Mengeluarkan Air Dingin
Catatan: Setelah pengaturan akan memakan waktu 1 jam untuk mendapatkan air untuk
suhu dingin maksimal. Selama waktu ini kompresor dapat berjalan terus menerus. Ini
adalah normal.

1. Posisi botol, gelas, kendi atau panci memasak dengan aman di bawah kran air
    dingin.
•  Segitiga tepat di bawah kontrol air dingin menunjukkan lokasi dari kran air
   dingin.
•  Bentuk melingkar di nampan tetesan membantu menyelaraskan aliran air.
   Pegang cangkir dekat dengan kran, untuk menghindari cipratan.
2. Tekan Segitiga biru, untuk mengalirkan air.
3. Lepaskan segitiga biru setelah volume air yang diinginkan tercapai.    

Mengeluarkan Air Panas

PERINGATAN  
Unit ini mengeluarkan air pada suhu yang dapat menyebabkan luka bakar
parah. Hindari kontak langsung dengan air panas. Jauhkan anak-anak dan hewan
peliharaan saat menggunakan dispenser.



Catatan: Setelah pengaturan, air panas akan tersedia dalam 15-20 menit.
1.  Posisi botol, gelas, teko atau panci dengan aman di bawah kran air panas.
     •  Segitiga kiri bawah kontrol air panas menunjukkan lokasi dari kran air panas.
     •  Bentuk melingkar di nampan tetesan membantu menampung aliran air.
     •  Pegang cangkir dekat dengan kran, untuk menghindari cipratan.
2.  Tekan Segitiga merah, untuk mengalirkan air.
3.  Tingkat mengisi rilis kontrol setelah yang diinginkan tercapai.

Mengganti Botol Kosong

Perhatikan: Ketika botol air Anda kosong, dispenser akan berbunyi dan lampu EMPTY 
BOTTLE akan berkedip sampai botol baru tersambung.

Anda juga dapat mendengar suara mengisap ketika botol kosong. Ini adalah normal dan 
merupakan cara lain untuk tetap waspada bahwa botol telah kosong dan perlu diganti.

Ganti botol Anda segera, setelah Anda mendapat peringatan bahwa botol telah kosong. 
Jika botol baru tidak tersedia, biarkan pintu terbuka atau cabut dispenser Anda dari 
stopkontak untuk menghentikan suara bip dan lampu berkedip.

1. Buka pintu dan keluarkan galon.
2. Lepaskan tutup pompa dari galon:
    •  Putar berlawanan arah jarum jam sampai terlepas.
    •  Tarik menyelidiki lurus ke atas sampai benar-benar keluar dari botol.
3. Memasang galon baru :
    •  Tempatkan galon baru di depan pintu dipenser.
    •  Bersihkan galon baru dengan kain lembut dan air sabun hangat lalu bilas.
    •  Lepas seluruh tutup plastik dari atas galon.
    •  Masukkan pipa ke botol.
    •  Tekan ke bawah tutup galon sampai benar-benar rapat.
    •  Dorong galon masuk dan tutup pintu dengan rapat.

 

 



Pembilasan Filter
1. Rendam filter di dalam wadah penuh dengan air bersih. Tahan selama 3 menit.
2. Keluarkan filter dari dalam air, kocok beberapa kali dan
     tenggelamkan sekali lagi ke dalam air bersih.
3. Ulangi langkah pertama dan kedua beberapa kali sampai air menjadi bersih dan murni,  
    tanpa kotoran dan debu keluar dari karbon penyaring.
Pemasangan Filter
4. Tarik ke bawah tutup tabung wadah filter dalam posisi horizontal, 

5.Putar berlawanan jarum jam dan tarik tabung wadah filter ke luar,

6. Lepaskan kepala tabung wadah filter,

    
Putar kepala

Tutup tabung wadah filter

7. Masukkan filter alkaline (Filter harus di bilas sesuai dengan instruksi awal di atas
    langkah 1.,2.,3.),   

8. Putar kembali tutup tabung wadah filter dengan benar(sesuaikan dengan putaran), 
   

Filter



9. Sesuaikan dengan tutup tabung wadah filter, putar untuk mengunci,

10. Posisikan dengan arah vertical,

11. Saat akan mengganti filter, buka kunci tutup tabung didekat wastafel, untuk mencegah
      air jatuh ke lantai.

12. Setelah mengganti filter, tempatkan galon ke dalam dispenser. Dispenser akan 
      memompa air ke dalam tangki. Amati jika tabung filt
   i.  Jika air bocor, keluarkan tabung filter dengan mengayun-ayunkan filter dengan
      arah  horizontal dan sedikit diputar berlawanan arah jarum dan tarik.
  ii.  Lepaskan tabung filter. Bersihkan segel dengan bentuk O dan sekrup dengan air
     bersih.Hati-hati jangan sampai menghilangkan sekrup tabung filter setelah membersihkan
     segel cincin-O dan sekrup.   
       

Siklus Filter Alkaline

Dalam waktu 3 bulan filter alkaline akan kehilangan sifat alkaline
dan sangat disarankan untuk menggantinya.
Total air yang dapat disaring menggunakan alkaline
adalah 1000 liter dalam waktu 3 bulan. 

MONTH

PH
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PERINGATAN

Cara Membersihkan
Lakukan: Sesuai kebutuhan
Waktu yang dibutuhkan: 5 menit.
Catatan: JANGAN gunakan bahan pembersih abrasif atau kimia.
1.  Cabut kabel listrik dari stopkontak dinding.
2.  Bersihkan permukaan dispenser dengan kain lembut dan air sabun hangat.
3.  Usap debu dari belakang dispenser untuk meningkatkan efisiensi.
4.  Cuci penampung air dan penampung tetesan air dengan kain lembut dan air sabun      
     hangat.

Pembersihan
Lakukan: Setiap 3 bulan atau setiap kali Perubahan rasa terjadi.
Waktu yang dibutuhkan: 30 menit.
Catatan: baik dilakukan sebelum mengganti dengan galon baru.

Langkah A: Keluarkan sisa air dari dispenser

1.  Geser dispenser.
2.  Aktifkan tombol OFF.
3.  Cabut kabel listrik dari stopkontak dinding.
4.  Keluarkan tutup galon dari galon.
5.  Tempatkan ember yang lebih besar di
     bawah penutup saluran di bagian belakang dispenser.
6.  Buka tutup karet di bagian belakang. Air dingin akan
     segera mengalir ke ember. Beberapa detik kemudian
     air panas akan keluar.
     Pengingat – Letakkan tutup karet  
     di lokasi yang aman sehingga tidak hilang.
7.  Setelah dispenser telah dikeringkan,pasang kembali
     tutup karet.
8.  Hapus sisa air dari tangki dengan menekan segitiga biru.

Langkah B: Membersihkan Selang dan Penutup

1.  Dalam ember bersih, membuat larutan pembersih dari 3 liter air dan 1
     sendok makansabun cuci piring.
2.  Usap tutup galon dan daerah sekitar semua kran dengan kain lembut yang dibasahi
     dengan larutan pembersih.

3.  Bilas sampai bersih dengan air jernih (air tanpa campuran apapun). 



Langkah C: membersihkan Tangki
 1.   Lepaskan tutup galon dari galon.
 2.   Isi galon dengan air bersih.
 3.   Masukkan tutup galon ke dalam galon dan rapatkan dengan memutar searah jarum jam.
 4.   Dorong galon dan tutup pintu dispenser.
 5.   Colokkan kabel listrik ke stopkontak.
 6.   Hidupkan tombol power ON.
 7.   Biarkan air mengisi tangki kosong.
 8.   Tunggu 10 menit, kemudian aktifkan tombol OFF dan cabut kabel daya.
 9.   Tekan masing-masing segitiga untuk membersihkan saluran air.
10.  Tempatkan ember yang lebih besar di bawah penutup saluran di bagian
       belakang dispenser untuk mengeluarkan air.

11.  Buka tutup karet di bagian belakang. Air dingin akan segera mengalir ke ember.
       Beberapa detik kemudian air panas akan keluar. Pengingat – Letakkan tutup karet
       di lokasi yang aman sehingga mereka tidak hilang.
12.  Setelah dispenser telah dikeringkan,pasang kembali tutup karet. 
13.  Keluarkan sisa air dari tangki dengan menekan segitiga biru.

Langkah D: Bilas Tangki
 1.   Buang air dalam galon dan bilas galon dengan air mengalir.
 2.   Isi galon dengan air tanah dan memasukkan tutup galon ke galon.
 3.   Tekan ke bawah tutup galon sampai rapat.
 4.   Geser botol ke lemari dan pintu dekat.
 5.   Colokkan kabel listrik ke stopkontak.
 6.   Hidupkan switch daya ON.
 7.   Biarkan air untuk mengisi tangki kosong.
 8.   Tunggu 10 menit, kemudian hidupkan tombol OFF dan cabut kabel daya.
 9.  Tempatkan ember yang lebih besar di bawah penutup saluran di bagian
       belakang dispenser.

10.  Buka tutup karet di bagian belakang. Air dingin akan segera mengalir ke ember.
       Beberapa detik kemudian air panas akan keluar. Pengingat – Letakkan tutup karet
       di lokasi yang aman sehingga mereka tidak hilang.
11.  Setelah dispenser telah dikeringkan,pasang kembali tutup karet.
12.  Hapus sisa air dari tangki dengan menekan segitiga biru.
13.  Kembali ke langkah memasang galon, pasang kembali kabel listrik.
       ke stopkontak di dinding dan aktifkan switch daya ON.  

PERINGATAN

PERINGATAN
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Dispenser tidak beroperasi.
•   Pastikan kabel daya telah tersambung dengan benar ke stop kontak.
•   Lihat jika 2 tombol lampu daya di belakang menyala. Mereka akan berada dalam posisi ON 
    saat daya masuk ke dispenser. Ubah posisi tombol ON dan OFF untuk memastikan bahwa 
    pendingin terpasang dan pemutus sirkuit tidak bemasalah. Jika ingin menggunakan wadah
    lain, anda harus mengatur ke pillihan lebih dingin “ untuk 
    model dengan layar LCD” pastikan sudah diatur dalam 
    posisi jam (kantor, rumah, selalu pada ON).
•   Jika pompa tidak bekerja, cabut kabel daya dari pendingin 
    (JANGAN menggunakan tombol power OFF switch daya) 
    selama 5 menit, kemudian pasang di listrik lagi. Tindakan 
    ini akan mengatur ulang kontrol papan untuk memulai 
    menghidupkan pompa.
•   Harap melakukan tes dengan hati-hati.
    pompa dapat memberikan kesan palsu.

Tidak ada air yang berasal dari kran.
•   Pastikan botol tidak kosong. Periksa bahwa selang sudah 
    disesuaikan dengan panjang yang tepat. Lihat halaman 8 
    poin 2 untuk petunjuk.
•   Pastikan selang air terhubung dengan benar ke pompa 
    air dan kepala selang dengan mendorong di kedua 
    ujungnya (Lihat ilustrasi di sebelah kanan).
•   Pastikan pintu sepenuhnya ditutup. Ini akan 
    mengaktifkan tombol reset untuk pompa yang 
    dibutuhkan untuk mengantarkan air ke dalam 
    reservoir (Lihat ilustrasi di sebelah kanan).
•   Pastikan untuk mendorong tombol pengeluaran air 
    sepenuhnya.
•   Jika masalah terus berlanjut hubungi 0-800-1-225588 
    untuk bantuan.

Memeriksa pompa untuk operasi yang tepat.
•  Pintu dibuka.   
•  Letakkan tangan kiri pada pompa (lihat bagian      ). 
   Gunakan tangan kanan Anda untuk memilih tombol 
   penyedot magnetik (lihat bagian      ).  
•  Anda akan merasakan getaran pompa ketika tombol 
   magnetik menyedot air. Untuk melakukan pengulangan 
   lepaskan tombol magnetik dan sedot lagi.                  

PERMASALAHAN 13

LOW WATT 185W
HIGH WATT 385W

185
WATTS

385
WATTS

EMPTY
BOTTLE

COLD



Air panas tidak panas.
•   Dibutuhkan 15-20 menit setelah setup untuk mengeluarkan air panas.
•   Pastikan kabel daya telah tersambung dengan benar ke outlet kerja.
•   Pastikan tombol power ON.

Air dingin tidak dingin.
•   Dibutuhkan sampai satu jam setelah setup untuk mengeluarkan air dingin.
•   Pastikan bagian belakang dispenser minimal 4 inci dari dinding dan ada aliran
    udara gratis pada semua 4 sisi dispenser.
•   Pastikan tombol power ON.
Pastikan thermostat dengan memutar searah jarum jam. Sesuaikan dalam
peningkatan suhu 30 derajat lingkaran (setara dengan 1 jam pada tampilan jam
analog standar). Tunggu 1 jam untuk hasil. Jika tidak memuaskan, sesuaikan lagi
30 derajat searah jarum jam, menunggu, maka lihat hasil. Termostat terletak di
belakang unit.

 
Tombol push terjebak dan / atau kran yang bocor.
•   Oleskan mineral oil (baby oil) untuk slide tombol untuk mengurangi gesekan.

Air bocor.
•   Botol mungkin memiliki kebocoran. Ganti galon dengan galon  baru.
•   Jika kebocoran tetap, lepas tutup galon dan panggilan 0-800-1-225588 untuk bantuan.

Dispenser mengeluarkan suara berisik.
•   Pastikan dispenser diposisikan pada permukaan yang datar.

Air memiliki rasa tidak enak.
•   Keringkan air dari tangki dan ganti galon yang baru.
•   Bersihkan dispenser seuai Instruksi Perawatan & Pembersihan.

ALIRAN AIR PANAS LAMBAT ATAU TIDAK KELUAR
Ketika menggunakan Air mineral, endapan zat kapur akan menyumbat alur jalan di dalam 
tanki panas.

Penyumbatan ini dapat diamati dengan berkurangnya aliran air secara dikit demi sedikit.
Gunakan Sitrun atau Citric Acid yang tersedia di toko-toko untuk membersihkan endapan 
zat kapur tersebut. Ikuti petunjuk dari produsen untuk care penggunaannya.

Cara lain bisa dengan menggunakan solusi 20% asam lemon.
- Larutkan 20 grams bubuk lemon dalam 3 liter air hangat.



- Cabut kabel listrik.
- Keringkan air dari dispenser dengan menggunakan saluran pembuangan air di bagian 

belakang. Jika dalam keadaan terpasang, dapat mengeluarkan semua air melalui kran.
- Biarkan pembuangan air di bagian belakang terbuka untuk beberapa saat agar air keluar 

dari bagian pembuangan belakang.
- Tutup pembuangan belakang dan masukan larutan air asam lemon kedalam dispenser 

melalui selang dispenser tersebut. Gunakan wadah kecil untuk memasukan larutan air 
asam lemon. Tutup pintu dispenser untuk mengaktifkan saklar pintu.

- Biarkan perendaman selama 24 jam.
- Buang larutan air asam lemon melalui pembuangan belakang.
- Untuk membilas, isi wadah dengan air keran dan masukan air kedalam dispenser.
- Buang air untuk beberapa kali melalui saluran pembuangan belakang.

Prosedur ini harus diulang pada rentang 3 sampai 6 bulan, tergantung pada kandungan 
mineral dan masa penggunaan dispenser.

Periksa koneksi selang dari pompa air ke selang yang terhubung ke Galon, merka harus 
terhubung dengan baik untuk menghindari kebocoran udara.



16Menggunakan Layar
1   Mengatur waktu dan hari dalam seminggu
1.  Tekan tombol MODE dan tahan selama 3
     detik. Digit jam akan mulai.
2.  Mengatur jam dengan menekan panah ke
     atas atau ke bawah. AM atau PM akan beralih
     secara otomatis. Tekan tombol SET. Digit
     menit akan mulai berkedip.
3.  Mengatur menit dengan menekan panah ke
     atas atau ke bawah. Tekan SET untuk
     menyimpan. Simbol hari dala seminggu akan
     mulai berkedip.
4.  Mengatur hari dalam seminggu dengan
     menekan panah atas atau bawah. Tekan SET
     untuk menyimpan.

2.  Mengatur suhu yang diinginkan
1.  Tekan tombol SET sampai baik icon F atau C
     muncul.
2.  Ganti Celcius (C) atau Fahrenheit
     (F) dengan menekan panah atas atau
     bawah.
3.  Tekan SET untuk menyimpan. Semua
     informasi suhu terkait akan
     ditampilkan dalam skala suhu yang dipilih.

3.  Mengatur daya pemanas
Tekan tombol SET sampai ikon daya di bawah ikon
 air panas berkedip.
Pilih daya yang Anda inginkan, 185W atau 385W 
dengan menekan tombol panah atas atau bawah. 
Tekan SET untuk menyimpan.

4.  Mengatur suhu air panas
1.  Tekan tombol SET sampai angka di atas
     ikon cangkir panas menyala.
2.  Mengatur nomor ke temperatur air panas
     yang diinginkan dengan menggunakan panah
     atas atau bawah.
Suhu air panas dapat di rubah dari 45℃
sampai 95 ℃, dengan rentang suhu 5℃. 
Tahan tombol Up atau Down untuk menambah atau
mengurangi suhu menjadi suhu yang diinginkan.

5.  Mengatur suhu air dingin
1.  Tekan tombol SET sampai angka di atas ikon
     gelas dingin menyala.
2.  Atur nomor ke temperatur air dingin yang
     diinginkan dengan menggunakan panah atas
     atau bawah. Tekan SET untuk menyimpan. 

185W 385W



Cooler working time table

Office 7:00 am to 8:00 pm OFF
6:00 am to 9:00 amHome 0:00   to  24:004:00 pm to 12:00 pm

Monday to Friday Saturday to Sunday

6.  Mengatur Mode Penghematan Energi
(Kontrol ini tersedia ketika ada air dingin dan panas)
1.  Tekan tombol SET dengan mode: Office, Home atau
Always On pada icon lampu.
2.  Pilih waktu kerja dengan menekan panah atas atau
bawah. Tekan SET untuk menyimpan.

7. Mengganti Off / On pada sistem pemanas dan
   sistem pendingin.
Jika Anda tidak perlu atau butuh air panas atau air
dingin, Anda dapat beralih ON atau OFF dengan
menekan tombol "Pemanasan ON / OFF" /
"Pendingin ON / OFF" selama 3 detik. Ikon panas
atau ikon dingin akan muncul atau menghilang.

8. Cara pintas untuk memiliki air dingin dan
   panas selama non-working time
Jika air dingin dan panas diperlukan selama 
non-working time dan pemrograman ulang tidak
diinginkan maka tekan panah kiri selama 3 detik
untuk mengaktifkan panah air panas yang tepat atau selama 3 detik untuk mengaktifkan air dingin.
Fungsi yang diinginkan akan mulai dan kata untuk 8 jam, kemudian kembali ke Mode Hemat Energy asli.
Catatan: mungkin memerlukan 15 menit untuk menghasilkan air panas dan hingga 1 jam untuk
menghasilkan air dingin.

Catatan: Jika Anda tidak keluar dari menu pentaturan Anda, ini akan menghemat secara otomatis dan 
kembali tampilan normal setelah 20 detik tanpa menyentuh tombol.Ini akan mengingat pengaturan Anda
jika daya gagal. 

9. Fungsi penghitungan Penggantian Filter
  i. Filter Alkaline Anda dapat bertahan 3 bulan dari 
    waktu awal penggunaan atau 1000 liter air galon, 
    dihitung dari awal penggunaan atau 1000 liter air 
    galon, dihitung dari awal penggunaan.Biasanya 
    layar akan menampilkan waktu hari ini. Setiap 30 
    detik akan ada pemberitahuan sisa botol sampai 
    batas penggantian filte. Tampilan ini berdurasi 5 
    detik.
  ii. Jumlah galon dan masa aktif Filter Alkaline Layar
     akan menampilkan angka 50 galon setelah Anda 
     memasukkan galon pertama kali ke dalam dispenser.Layar akan menampilkan berapa kali lagi Anda
     dapat mengganti galon.Untuk melakukan pengaturan ulang dengan benar Anda harus mengganti 
     galon setelah alarm “Galon Kosong” terlihat di layar. (Gambar galon akan berkedip). Pada layar akan 
    terlihat “0” galon dikarenakan Anda telah menggunakan 50 galon, atau batas akhir filter sudah 3 bulan.
     “Penggantian Filter” akan berkedip untuk mengingatkan Anda mengganti filter dengan filter baru.

ALWAYS ON



iii. Pengaturan Ulang:
      Setelah mengganti filter alkaline, tahan 2 tanda pengaturan, MODE + SET bersamaan selama 3 detik 
      untuk pengaturan ulang terhadap filter.

10. Penggunaan tanpa filter alkaline:
Jika Anda tidak menggunakan filter alkaline, Anda dapat mengeluarkannya dan mengunci kedua bagian 
dari tabung filter bersamaan. Sistem akan mengirim air melewati tabung filter yang kosong.

11. Tampilan di layar saat Self Cleaning:
Selama self cleaning, pada layar SELF CLEANING akan terlihat dan berkedip.Self Cleaning akan
 muncul setiap 4 jam. Dengan durasi 12 detik. 



PT. SHARP TRADING INDONESIA
Jl. Swadaya IV Gedung Lama Lot No.7 

Kel. Rawaterate - Kec. Cakung, Jakarta Timur.
DKI Jakarta Raya, 13920



技术要求：
1、单色印刷，128克铜版纸
2、成品尺寸：143×210mm说明书
3、产品必须符合美国加州环保CA65和ROHS要求，
     并提供有效的相关测试报告。
4、请不要擅自更改图纸，批量生产前一定要样品确认
8、已经根据DRC-包材设计可靠性检查表核对过

文件名：SHARP SWD-78EHL-SL 夏普说明书-印尼语

图号：5M010923XX00(I)      

设计：                         工程审核：                  业务审核：

品质审核：                         批准：


